Muster IOP Protokoll  Nr. 
Prüfzeitraum
: 00.00.2015 bis 00.00.2016
Prüfort

: Testhausen, Fa. Digitalalarm
Prüfer/Prüferin
: Frau Testingenieur



:Herr Testmitarbeiter




:Herr Mitarbeiter

Kontaktdaten des verantwortlichen Prüfers (Anschrift / Telefon / Email)

Digitalalarm GmbH, Pocsagstr. 1, 12345 Testhausen

Telefon: 089-123456, testingenieur@digitalalarm.net

Sender / Ort der Verschlüsselung

Einsatzleitsystem Typ x , DAG3 Typ y, Testsender z 

Hard- und Softwarestände des Senders (ELS oder DAG)
Server Typ
:  xy, 4 GB RAM, Windows 7 Ultimate 
   SP1, DotNet V.4.5.2 usw.

Seriennummer Server PC
:

Softwarestände des ELS
:

Verschlüsselung mit
: über Windows DLL V1.0.0….

Hard- und Softwarestände des Übertragungssystems (DAU)
DAU Typ

: 4711 

Software 

:  V x.y

Hardwarestand
:  V xx

Seriennummer
:  123456
Hard- und Softwarestände des Empfängers
Produktname
:  Supipager 4711
BOS Prüfnummer
:  DME II 00/70
Seriennummer
:   

Softwarestand
:    
Hardwarestand
:  

Hard- und Softwarestände zusätzlicher Prüfmittel
Produktname
: Testsender 4711
Seriennummer
:   

Softwarestand
:    
Produktname
: RPC1 Empfänger 4711
Seriennummer
:   

Softwarestand
:    
Betriebsmodus
Bei der Empfangseinrichtung handelt es sich um ein Gerät welches nur verschlüsselt / im Mischbetrieb (unzutreffendes streichen). arbeit (Seite 12 BOSKRYPT – Teil 1) .
Allgemeine Testparameter

Da die Empfangsfrequenz keinen Einfluss auf das Prüfergebnis haben darf, kann sie frei gewählt werden. Der HF Sendepegel ist zur Vermeidung von empfangsbedingten Bitfehlern so hoch zu wählen, dass die Mindestempfindlichkeit für DME nach TR BOS von 10 uV/m deutlich überschritten wird (min. Faktor 3). Es muss also sichergestellt sein, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit nur die gewollten Fehler auftreten.

Solange nichts anderes angegeben ist, kann als Testschlüssel 

0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF

und als RIC 1234568 verwendet werden. Anzeigedarstellungen sind fotografisch zu dokumentieren und in den Ergebnisbericht einzufügen.

Testfrequenz
: 173.140 MHz
Test RIC   

: 1234568-A
Zusammenfassung
In allen weißen Feldern muss ein Kreuz sein, in grauen Feldern kann ein Kreuz sein wenn es nicht durch einen Querstrich gesperrt ist.

	
	A
	B
	C
	D

	Test 1 Zeichensatz
	
	-
	-
	-

	Test 2 Zeichensatz
	
	-
	-
	-

	Test 3 Steuerzeichen CR und LF
	
	
	-
	-

	Test 4 Erkennung gleicher Meldungen
	
	-
	-
	-

	Test 5 Erkennung verfristeter Alarmierungen
	
	
	-
	-

	Test 6 Test auf minimale Klartextlänge
	
	
	-
	-

	Test 7 Empfängersperrung
	
	
	-
	-

	Test 8 Empfängerfreigabe
	
	
	-
	-

	Test 9 Einstellung der Zeit
	
	-
	
	-

	Test 10 Unvollständiger Empfang von Alarmtexten
	
	-
	-
	-

	Test 11 Übermittlung mehrerer kurzer Alarmtexte (mit Füllzeichen)
	-
	-
	
	-

	Test 12 Schnelle Textalarmierung mit Index
	-
	
	-
	-
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