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Einfihrung

Dieses Handbuch soll Ihnen Ideen und Anregungen flr mogliche Anwendungen der
GSM Technik geben. Es ist speziell auf die Mdglichkeiten des GSM Moduls ausgelegt.
Die Beschreibung in diesem Handbuch impliziert nicht automatisch die sofortige
Verfugbarkeit, bitte sprechen Sie uns bei konkreten Problemstellungen an, ggf. kann
durch eine kleine Modifikation eine kundenoptimierte Losung erarbeitet werden.
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WIN GSM

Das das GSM Modul keine direkten Benutzerschnittstellen hat ist es auf die externe
Steuerung angewiesen. Falls dafiir kein Einsatzleitrechner zur Verfliigung steht, z.B. bei
Anwendungen im Feuerwehrgeratehaus, kann die Software WIN GSM eingesetzt
werden. Die moglichen Funktionen sollen anhand der einzelnen Bildschirmmasken
erlautert werden. Die Bedienung ist mit Maus oder Touchscreen mdglich. Die Software
WIN GSM gibt es in der Basic und der Professional Version.

Folgende Leistungsmerkmale sind in der Basic Version nicht implementiert:

Sortieren der Kontakte in Gruppen

Gruppendarstellung beim Web Export

Umsetzen von Funftonfolgen mit Texterganzung

Umsetzen von Digitalalarmen mit Texterganzung

Filterung gleicher Alarme

Fernauslésung von Alarm SMS mit DTMF

SMS Gruppenverteiler

Abfrage eines Gruppenstatus per DTMF und Senden einer entsprechenden SMS
Logfiles

Die Software wurde bisher mit Windows 2000 ausgiebig getestet, u.a in einem Feldtest
mit Gber 300 Teilnehmern.
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In der oberen Reihe konnen bis zu 10 GSM Module ausgewahlt werden. Alle
nachfolgenden Eingaben (z.B. Wahl) beziehen sich dann auf diesen Kanal. Die obere
Leiste ist auf jeder Bildschirmseite zu sehen so dass Sie immer den Uberblick tiber lhre
Kommunikationskanale haben. Auf der linken Seite befindet sich das Telefonbuch, hier
sind alle bendtigten Kontakte abgelegt. Zum einfacheren Auffinden lassen sich diese
noch gruppieren, z.B. in Polizei, Feuerwehr, Rettung und sonstige. Dadurch sinkt die
Anzahl der angezeigten Eintrage und die Ubersicht verbessert sich.

GSM O GSM 1 GSM2 GSM 3 Deaktiviert | Deaktiviert | Deaktiviert | Deaktiviert | Deaktiviert | Deaktiviert
02 - de T-Mobile D T-Mobile D T-Mobile D
Signal: 12 | Signal: 20 Signal: 19 Signal: 17

1]

- Telefonbuch ~-GSM 3 ~Schnellwahl o
c

|Alle Eintrige _'_| M. Mustermann F. Rubitschon M. Mustermann o
0'172454854854 0172454854854 %

Name | Vorname | Lo - o
- Signal: 17 Lok

Arndt Jens-Bjoern M. Mustermann M. Mustermann =
7 ¥ 0172454854854 0172454854854 [

Groeber Karl-Heinz “C | Clear | g
Danner Alexander &
. M. Mustermann M. Mustermann =

Danner S{:lbrlna T ¥ 0172454854854 0172454854854 g
Eglsoer Nils A = = =
Tall 5 4= i o

Mueller Dominik M. Mustermann M. Mustermann o
Groh Marcus . . 0172454854854 0172454854854 o
Matern Michael B Il f@ EX
Becht Alexander = | F. Rubitschon M. Mustermann =
Barthelmes Dirk - 0172454854854 £
KTF i g
Rubitschon . Florian C :_Eﬁ @ M. Mustermann M. Mustermann %
0172454854854 0172454854854 =

2 . m

PETR 5

D * :.EE # M. Mustermann M. Mustermann a

: 0172454854854 0172454854854 5_

&
M. Mustermann M. Mustermann =

Konferenz | vyerbind 0172454854854 0172454854854 2

o

en 5
M. Mustermann M. Mustermann =

Halten 0172454854854 0172454854854
Auswiihlen
Status Telefon Nachrichten Datenbank Haustechnik

In der Mitte ist die Tastennachbildung des ausgewahlten Telefons zu sehen, rechts die
Schnellwahltasten fir die 18 am haufigsten benétigten Rufnummern.

Diese lassen sich aus dem Telefonbuch einfach und schnell durch die rechte Maustaste
zuweisen, d"amit kénnen Sie auch schnell einsatzbezogen belegt werden (Keine
aufwandige Anderung in den Stammdaten).

Einsatzbeispiel ELW 2 oder Lageraum Leitstelle

Beim Einsatz eines ELW2 im Landkreis sind je nach Einsatzort unterschiedliche
Rufnummern aktuell. Die Rufnummer der zustdndigen Polizeidienststelle, das lokale
Feuerwehrgeratehaus, der diensthabende Wassermeister sind jedes Mal
unterschiedlich. Beim nachsten Einsatz ist die Polizeinummer die gleiche das
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Geratehaus aber ein anderes usw. Bei einer einmal im Telefonbuch gefundenen
Nummer kann der Disponent sofort tberlegen ob die im weiteren Verlauf des Einsatzes
nochmals bendtigt wird und einfach zuweisen.

SMS Versand

‘Signal: 12

Telefonbuch - SMS Eingabe ﬂ
Alle Eintriige g =
Name [ vorname | g
Arndt Jens-Bjoern =
Groeber 'Karl-Heinz
Danner Alexander
Danner Sabrina
Eglsoer ‘Nils =
Mueller 'Dominik 2
Groh ‘Marcus =3
Matern 'Michael | w
Becht Alexander _ Prioritdt 5 [
Barthelmes ' Dirk c
KTF . i
Rubitschon ... Florian %

2
Bl
=
Eigenen Text Senden =
Auswihlen ™ $MS Nachrricht nach dem versenden belbehalten?
Status Telefon Nachrichten Datenbank Haustechnik

Hier kbnnen Test eingegeben und an Teilnehmer versendet werden. Nummer kdnnen
aus dem Telefonbuch kommen oder direkt eingegeben werden. Die Prioritdt kann
manuell geandert werden (Standardwert 5). Die Prioritdtssteuerung des GSM Moduls
sorgt dafur das bei erhdhtem SMS Aufkommen lhre wichtigen SMS nicht durch andere
Aussendungen blockiert werden. (z.B beim parallelen Betrieb des GSM Moduls am
ELR).

Status

Hier werden alle Teilnehmer des Telefonstausmoduls mit Ihrer Gruppenzugehdrigkeit
und Datum/Zeit der letzten Meldung angezeigt. Siehe auch Kapitel Statusmeldungen.
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inGSM 1.0 |

Lettestatusmeldung |

Status
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Kontaktmanager (Basic Version)

Uber diese Maske lassen sich Teilnehmer anlegen, verwalten und loéschen. Je
Teilnehmer lassen sich auch mehrer Telefonnummern anlegen die parallel fir die
Statusmeldungen genutzt werden kénnen.

Fur den Versand von SMS kann die Rufnummer sowie der Kanal unabhangig festgelegt
werden (Gebuhrenoptimierung).

il
i Kontakte — Kaontakt Dietails
MName I WYormame | Gruppe I Status_l Narme lMug[e[mann
Arndt Jens-Bjoem DRE Albziediung 1
Grosher K.ar-Heinz DRK Albsiediung 1 Womame |Jens
D atner Alexander DREK Albsiedung EERl oo
D atner 5 abrina DREK Albsiedung 1 E-Mai I|m@mustermann.de
Eglzoer Milz DRE Albziediung 1 .
Mueler Damirik DRK Albsiediung El Wobil e 1 {017112345675
Groh Marcus DREK Albsiedung EEDl Mobil Ni 2 I
b atern tichael DREK Albziediung 1
Becht Alexander CRE &lbsiediung 1 Mabil Mr 3 I
Barthelmes Diirk. DRE Albsiedung B
KTF DRK. Albsisdung ESIi Festnetz [030122456
Rubitzchon ... Flarian db - Elektronik GmbH 39
Muztermann lJens | DEK Albsiedung 1 Aiktueller Status l[‘l | Einz j
Letzte Statuzmeldung: Unbekannt
Gruppe IDHK Albziedlung j
Status SMS  [Versand Uiber Mabil Nr 1 |
SMS Murmner I
Status E-Mal [ Aktivieren
Ahbrechen Laozchen
Speichern
Heuer Kontakt | Schlisfen

Uber die Seite Datenbank lasst sich die Software vielfaltig konfigurieren (uber
~Haustechnik* erreichen Sie die Bedienung der Schaltein- und Ausgange.

Fur Kunden die Systemldsungen fir den mehrfachen Einsatz suchen lasst sich die PC
Bedienungssoftware bei Bedarf auch kundenspezifisch anpassen. Das kann im
einfachsten Fall ein eigener Schriftzug in der Programmleiste bis zu kpl.
Maskenneugestaltungen sein. (ndheres auf Anfrage).
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Konfigurationsseite (PRO Version)

Durch betatigen der

Auswahlfenster der einzelnen Teile.

: | WinGSM 1.0 Professional (030108) ',
‘Deaktiviert

Deaktiviert

Taste Einstellungen (rechts unten) gelangen Sie

Deaktiviert

in ein

A-D2 T 02Flat | D2FLAT |
VYodafone.de b 3 2
signal: 26 :"gﬁgggli_-._;ﬁ :"_s'i:njggl:_-zn mna}'m siu a{m«‘ s‘imraf-zﬁ <simrari 21
,l GEM Kansle I Status Funktionen I Haustechnik I E
7]
Ei
H
Kontakte Gruppen Alarmumsetzer g
Bearbeiten Bearbeiten Bearbeiten =
) "
=
l ‘ -’
Systemlog Alarmierung System SMS
Anzeigen Bearbeiten Einstellen
Status Telefon Nachrichten Postfach Haustechnik Einstellungen
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Kontaktmanager (PRO Version) 1. Reiter

=10 x|

i kontakte r— Kontakt D etails
Mame | Womame | Gruppe | Status | « Allgernein I S5 Allgemeinl 5 Ton S5 | Digitalalarm SkS I
Lamprecht Sebastian DRE Durlach |
Leuszch Marcel DRE Durlach 8 Name IMustermann
Lind Melanie ASE SEG KA 1
Linden Cetlef ASE SEG KA 1 Wormarme |Jens
Linden M adine ASE SEG KA s D
Litzenberger Patrizia DRE Stadibereitzchatt BB A I|ens.mustermann@musterstadt.de
Lghaus Gui!:lo_ DRE Stadtbereitzchaft - taobil Mr 1 |+4g1 11234567
Lagel Chirigtian DRk Durlach |
Liickner Sehastian ASE SEG KA - Mobil i 2 [+431721234567
[LEE] Birgit DRE Stadthereitzchaft 1
WMarangi Gahi DRE Durach | Mohil Mr 3 I
Marangiu Marcella DRE Durlach 1
Martin Lukasg DRK Stadtbersitschaft  FER Festnetz |+493U'I 234567
M arton Michael DRE Stadtbersitschaft 1
Matemta DRK Albsiediung - Aktueller Status (7] Urlaub [ |
M atembdi ELw 1112 1 Letzte Statusmeldung: 00:00 00.00.0000
Matthes M artin DRE Durach -
Mezger Bernhard DRE. Stadtbereitzchalt Giuppe Idb - Elektronik j
ek ok i Dok a‘.j‘;;zﬁ'emha” 8 Melde SHS Ni [versand an Mok Nr 1 |
Morasch Heike DRk Riippur 8 - -
Marasch Marca RPCIALARMALLE 99 Senden iber: [Mod 10- WA 3 =l
b & k [F
Malicke Gabi ASBE SEG KA 8
Malicke Mitka ASBE SEG KA
huiller Micale DRk Durlach | .
Mewmann Ralt ASE SEG Ka 1 &bbrechen Léschen
MeLmani Chrigtian DRE Stadthersitzochat FEN
Mighel Tobiaz DRE Stadtbersitschaft 1
Miefner Chrigtoph ASB SEG KA 1 Speichern
Mordwig Frark, DRE. Durlach 1
Hukern Markus A5B SEG KA I
02 Homezone db - Elektronik 33
Oszenberg Peter ASE SEG K& 1 Meuer Kontakt | Schliefen
Perinn Tania NRK élhsiedina | LI

Hier lassen sich neue Kontakte anlegen, verandern wund I6schen. Die
Gruppenzugehorigkeit sowie der SMS Versand werden hier konfiguriert.
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Kontaktmanager (PRO Version) 2. Reiter

Kontakt Manager

— Kontakte
Mame | Yormame | Gruppe | Status | Al
Lamprecht Sebasztian DRE. Durlach e
Leuzch harcel DRE. Durlach |
Lind hdelanie 458 SEG KA 1
Linden Detlef A45B SEG KA 1
Lindet M adine AGESEG K& |
Litzenberger Patrizia DRE Stadtbersitzchait PR
Lohaus Guido DR Stadibersitzochatt SR
Lozel Christian DRE Durlach |
Liickner Sebastian ASE SEG A |
taalbl Birgit DRE. Stadtbereitschaft 1
I arongiu Gabi DRE. Durlach |
b arongiu Marcelo DRE. Durlach 1
M artify Lukaz DRFK Stadtbersitzchatt  PERE
M arton Michael DRE. Stadtbereitschaft 1
Maternbda DRE Albziedlung |
I atermbdi ELw 1112 1
M atthes artin DRE Durlach |
Mezger Bemhard DRE Stadtbersitzchaft FE
Minakowski Olaf DRK, Stadtbereitschait BB
Morazch Marco DRE. Riippur B
Morazch Heike DRE. Riippur |
Morazch Marco RFC1 ALARM ALLE 33
Fusztermarin Jeng dh - Elektramik e
kM dlicke Gabi ASE SEG KA 8
M licke Mirko ASE SEG RA -
tuiller Micale DRE Durlach |
Meumann Falf A45B SEG BA 1
Meumann Chriztian DRE. Stadtbereitschaft |
Miebel Tobiaz DRE. Stadtbereitschaft 1
Mighner Chrigtoph ASE SEG FA 1
Mordwig Frank, DRE Durlach 1
M ulkern Markus AGESEG K& |\
02 Homezone db - Elektronik 93
Osenberg Peter ASE SEG FA 1
Pearinn T ania NEK lhsiedhina e Ll

I [ 3

— Kaortakt Details

Allgemein

SHS Prionitat

| 5 Ton 5MS | Digtalalam 5MS |
SMS bei Status 1
5M5 bei Status 2
SMS bei Status 3
SM5 bei Status 4
SMS bei Status 5
SM5 bei Status 6
SMS bei Status 7
SM5 bei Status 8

=
=
=
=
=
=
=
=

™ &lle 5 Ton Schleifen
[ ale Diigitalalarm S chleifen

IF'rioritéit ] < l

[ Alamavslasung

Abbrechen

Lozchen

Speichern

MNeuer Kontakt

Schliefen

Hier kann fur jeden Kontakt festgelegt werden ob und bei welchem Status eine SMS

gesendet werden soll. Dies betrifft nur Mitglieder der eigenen Gruppe.

Beispiel: Max Mustermann ist Mitglied der Gruppe ELW und Zugfuhrer, in seinen
Stammdaten ist SMS bei Status 1, 3, 4 und 6 angekreuzt. Bei jeder Statusmeldung auf

1,3,4 oder 6 eines Gruppenmitgliedes erhélt er eine SMS.

Ein Haken bei 5 Ton Schleifen bzw. Digitalalarm Schleifen |6st jeweils eine SMS aus.
Die WIN GSM Software filtert automatisch Doppelalarme wie sie in beiden Rufsystemen
Ublich sind heraus. Hierzu wird jede einzelne Schleife zeitlich gesteuert fur einige
Minuten gesperrt.

Bei SMS Prioritat wird die Prioritatssteuerung der GSM Module konfiguriert., wichtig vor

allem bei Auslésung von vielen Alarmen zur gleichen Zeit.
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Kontaktmanager (PRO Version) 3 + 4. Reiter

loixd
—Kantakte —Kontakt Details
Hame [ omame [ Gruppe [ ststus [ +]| | Aligemein | $MS Algemein 5 Ten SMS | Digitalalam SHS |
Lamprecht Sebastian DRK Durach | 12345 Tent =
Leusch Marcel DRK Durach 1- [ 15230 - LNA (Leitends N&] Ir
i S —r 3 1 0 10 e ot
Linden Nading ASB SEG KA ] ) 15300 - NEF 37822
Litzenberger Patiizia DRK Stadtbersitschaft [0
Lohaus Guido DRK, Stachbereitschalt [ L] 15400 NEF 4824
Lssel Chrlstian DRK Durlach B 10U -ELw2 1012
Liickner Sebastian ASB SEG KA mo -RTW 7/831
Maahl Birgit DREK Stadthersitschalt 1 -RTW /832
Marongiu Gabi DREK Durach | - Notfallhife Wettersbach
Marongiu Marcello DRFK Durlach 1 - Christoph 43
Hartin Lukas DRK Stadtbersitschaft (SR 124249 Kinder NEF
Maitan Hichael DR Stadtbersitschaft 1 - Nottallhife Stupferich
Matemta DRK Albsiedlung R [] 15500 - ORG Leiter SEG KA
ua:;mM\ i [E)LH\AKF[TDNIZ . 1 [] 15800 - Bereitschaft Rijppur
althss artin uriach [ | [] 15809 - Schwertransport
Mezger Bemhard DRK Stadtbercitschaft @00 i —
Minakowski Dlaf DFK Stadtbersitschalt  [BRIIN E Eggé : 'éfc‘f;i‘iﬁre‘t“han Fiippur
Horasch Harco DRK Fiippur B ] 26655 EF 8425
Morasch Heike DRK Rijppun R O 26983 - RTw /831
Morasch Marco RPC1 ALSRM ALLE 3] g
Mustermann Jens db - Elektronik | [ 26961 - MHD Halmich
Miicks Gabi ASE SEG KA 8 [ 26288 - Nottallhife Sulzfeld =
Maicke Hitka ASB SEG KA B
Miiller Nicole DREK Durlach |
Neumann Ralf A3 SEG KA 1 Abbizchen Laschen
Neumarn Christian DRK Stadtbersitzchaft  FERN
Nibel Tobias DRK Stadtbersitschaft 1
Higner Chiistoph A5B SEG KA 1 Speichern |
Nordwia Frank DRK Durach 1
Hulkem Harkus A58 SEG KA fEan
02 Homezons db - Elektronik 99
Osenberg Peter ASB SEG KA 1 - Mauer Kontakt | SchliePen |
Pariru T amis NBEK Alhcisdl faa

Hier kann fur jeden Kontakt festgelegt werden bei welchen 5Ton bzw. Digitalalarmen
eine SMS gesendet werden soll. Neben Datum und Uhrzeit werden Funftonfolgen
automatisch um einen erlauternden Text erganzt, bei Digitalalarmen wird der RIC und
der Meldetext Ubertragen. Das FuT wird damit zu einem 5Ton, Digitalalarm und SMS
Alarmempfanger in einem Gerat.

imix
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[ Kontakte [ Kontakt Details
Name: [ vorname [ Grppe [ Status [ = [||  ligemein| 55 Allgemein | 5Ton G5 Digialslam SHS |
Lamprecht Sehastian DRE Durlach |\ TS Tenl?
Leuzch Marcel DRK Durlach . 4 i
Lind Melanie ASH GEG KA 1
Linden Detlef ASH GEG KA 1
Linden Madine ASE SEG KA, EE
Litzenberger Patrizia DRE Stadtbersitschaft
Lohaus Guida DRE Stadtbersitschalt
Lisel Christiar DRE Durlach
Liickner Sebastian ASE SEG KA, .
Maall Birgit DRE Stadtbersitschalt 1
Marongiu Gabi DRK Durlach E
Marangiu Marcela DRE Durlach 1
Mattin Lukas DRK Stadtbersitschat  [BRN
Martan Michael DRE Stadtbersitschaft 1
Mateinha DRE Albsiedlung E
Matenbdi ELwi 1412 1
Matthes Hatin DRK Durlach
Mezger Bernhard DRE Stadtbersitschaft
Minakowski Olaf DRK Stadtbereitschaft
Morasch Marco DRK Riippurt By
Morasch Heike DRK. Riippurt |
Morasch Marco RPCT ALARM ALLE 99
Mustermann Jens db - Elektranik aa
Malicke Gabi ASESEG KA
Malicke ik ASESEG KA
Miller Micole DRE Durlach |
Neumann Rial ASE SEG KA 1 S Leesian
Meumann Chrigtian DRK Stadtbereitschaft NN
Hiebel Tobias DRK Stadtbereitschaft 1
Mieliner Christoph ASESEG KA 1 Speichen |
Mardwig Frank DRFK Durlach 1
Multkemn Markus ASE SEG KA [
02 Homezone db - Elektronik 99
Osenberg Peter ASESEG KA 1 Heuer Kontakt | Schliefien |
Parira Taris NPE Alhsizdlna | LI
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Gruppen (PRO Vers

Uber Gruppen lassen sich eine entsprechende Anzahl Gruppen und die zugehdrigen
PIN fur die Statusfernabfrage eingeben. Mit diesem PIN kann lber einen der GSM
Kanale eines gesammelte Ubersicht einzelner Gruppen als SMS angefordert werden.
Die SMS enthalt das Gruppenklrzel sowie eine numerische Statusibersicht.

Beispiel:

ion)

Gruppe ALB S1:13 S2:0 S3:0 S4:0 S5:0 S6:4 S7:0 S8: 6

Damit hat man auch ohne mobilen Internetzugang eine einfache Mdglichkeit sich eine
Kraftelibersicht zu verschaffen.

Alarmierung (PRO Version)

Alarmierung Einstellungen

04712

04713
04715

Einsatz ELW 1412

Motfalleinzatz ELw 112

Woralam ELW 1412

— &larm Liste
FIN | Mame |
10000 Probealarm
939539 Testdb
4?1 Probealarm ELw

=10l

— &larm Bearbeiten

Blarmn MR |D4?1 2
Mame IEinsatz ELw 1412

Meldetext |EINSATZ fir ELw 1412, Einzatzbereitschaft herstellen
[ausgelast durch die BL)

— Alarmierungsliste

| Mame | Worname: | Gruppe ;I
A Jens-Bioem Ewinz
Groeber k.arl-Heinz ELw 1112
Darner Alexander ELw 1412
Cranner Sabrina DRk albsiediung
Eglzoer Milz ELwW 1412
Groh M arcus ELw 1412
b aternkdi ELw 1412
O Becht Alexander luk.

Barthelmes Dirk. ELw 112
O kIF T Wi
O FRubitschon Florian db - Elektronik
O Zubringerz k496 db - Elektronik
O Zubringert k496 db - Elektronik
O 02 Homezone db - Elektronik
O Haaser Alexander luk. -
q o
Abbrechen Lschen
Speichern
Meu Beenden
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In dieser Maske konnen verschiedene Dinge fir die Alarmierung per SMS konfiguriert
werden.

Anlegen neuer Gruppen

* Dricken Sie auf ,NEU“ und geben Sie einen (funfstelligen) PIN, eine
aussagekraftige Uberschrift sowie einen Alarmtext der Gruppe ein.

» Drucken Sie ,Speichern®

* Rufen Sie die Gruppe durch Doppelclick erneut auf, dadurch fullt sich das
Kontaktfeld mit den bisher angelegten Teilnehmern.

* Legen Sie durch ankreuzen fest welcher Teilnehmer zur Gruppe gehdren soll,
also bei Auslosung des PINs eine SMS mit dem Alarmtext erhalten soll.

* Nachdem alle Teilnehmer gewahlt sind driicken Sie auf ,Speichern”
Auslésen von Alarmierungen per DTMF

Rufen Sie ein GSM Modul an geben Sie den zuvor angelegten PIN ein (max. 3
Sekunden Pause zwischen den Ziffern). Bei erfolgreicher Eingabe hoéren Sie einen
Quittungston. Sie kdnnen jetzt entweder auflegen oder weitere PINs eingeben. Mit dem
Quittungston beginnt das System bereits mit dem SMS Versand.

Ausloésen von Alarmierungen per SMS

Dazu senden Sie einfach eine SMS mit dem Code der Gruppe die Sie ansprechen
mdchten, einem Leerzeichen und einem beliebigen Text z.B. ,12345 Gemeldet wurde
ein Brand im XYZ, die erste Rickmeldung geht von mehreren Betroffenen aus”.

Vom Text lhrer SMS wird der PIN entfernt und durch lhren Namen ersetzt und an alle
Gruppenmitglieder weiterverteilt. Obiger Text wird also ,M.Mustermann Gemeldet wurde
ein Brand im XYZ, die erste Ruckmeldung geht von mehreren Betroffenen aus®
weitergeleitet.

Hinweis: Beachten Sie das der Text plus Ihr Name 160 Zeichen nicht Uberschreiten
dirfen.
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Sicherheitstuberprifungen

Um Alarmierungen auslosen zu konnen missen Sie uber eine entsprechende
Berechtigung verfugen (Haken in Ihren Stammdaten bei ,Alarmauslésung®). Falls Sie
auch DTMF Auslésungen vornehmen wollen mussen Sie zuséatzlich im GSM Modul auf
automatische Rufannahme gestellt sein.

Dazu ist die Ubermittlung der eigenen Rufnummer zwingend erforderlich. Falls Sie
normalerweise mit unterdrickter Rufnummer arbeiten legen Sie im Speicher vor der
Rufnummer die Kombination *31# ab. Damit wird Ihre Rufnummer nur bei diesem Anruf
Ubermittelt, ansonsten sind Sie weiterhin anonym.
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Grundsatzlicher Aufbau fur Statusmeldungen tber ISD N

z.B. Commander BOS
I WIN

§ GSM Modul S5kl
5 w24
<

‘

ISDN Controller
Fritz Card USB USB

‘NTBA
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Status von Fahrzeugen / Einsatzkraften

Bei der Fuhrung von Einsatzkraften und der Disposition von Fahrzeugen mufd der
Disponent einen immer aktuellen Uberblick tber die lhm zur Verfigung stehenden
Resourcen haben. Im BOS Bereich wird dies fast immer durch das Funkmeldesystem
erledigt. Dies bedingt aber die Ausstattung mit entsprechender Technik die aus
verschiednen Griinden (hauptsachlich Preis und rechtliche Rahmenbedingungen) nicht
immer fur alle verfugbar ist (z.B. dienstfreies Personal).

Statusmeldungen via SMS

Einsatzkrafte die selten benétigt werden und deshalb ohne eigenes Fahrzeug sind, z.B.
leitende Notarzte, Fachberater, SEG Mitglieder, der kassenarztliche Notfalldienst usw.
konnen von lhrem FuT aus ihren aktuellen Status als SMS ubermitteln. Das GSM Modul
Ubergibt die Meldung an den eine EDV Anlage zur Speicherung / Anzeige. Dabei ist
neben der FMS Ublichen Statusmeldung O .. 9 natirlich auch eine weitergehende
Information denkbar (z.B. ,S8 Stadtische Klinik, ,S6 Bin vom 1. bis 14. in Urlaub, im
Notfall aber erreichbar* usw. Ebenso ist die Zahl der Stati nicht auf 10 begrenzt sonder
kann beliebig weiter definiert werden. Die Leitstelle ist somit in der Lage ein Gesamtbild
aller verfugbaren Krafte zu haben, nicht nur der Fahrzeuge.

Statusmeldungen via Anruf

Alternativ kann bei Kréaften bei denen eine zuverlassigere Meldung erforderlich ist bzw.
die haufig lhren Status wechseln die Anrufmethode gewahlt werden. Die Leitstelle wird
fur jede bendétigte Statusmeldung mit je einem GSM Modul ausgestattet (z.B. im
einfachsten Fall z.B. 1+2, 3, 4). Die Krafte rufen je nach Status den sie haben die
entsprechende Rufnummer an. Durch die Rufnummerntbermittlung ist der Teilnehmer
bekannt, durch die Rufnummer die er angerufen hat sein Status. Das GSM Modul nimmt
den Anruf nicht an sondern trennt sofort wieder. Mit einigen Handys lassen sich
Kurzwahlen durch Langdruck einer Taste realisieren. Dadurch wird die Bedienung
besonders einfach und ist von der Bedienung her zum Standard FMS identisch. Fir die
Meldung entstehen keine Kosten !

Weitere Vorteile der Anrufmethode

Durch die Zahl der GSM Module hat eine BOS Leitstelle einige Reserveverbindungen
die z.B. im Falle einer Leitungsunterbrechung (z.B. durch den klassischen Baggerbiss)
als Ruckfallebene dienen. Die Festnetzbetreiber sind in der Lage innerhalb kurzer Zeit
Festnetznummern auf andere Ziele zu routen. Naturlich ist es auch mdglich bei den
Mobilnetzbetreibern gleich Festnetznummern zu installieren (,Homezone").

Statusmeldungen via Anruf und DTMF Nachwahl
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Wenn Gesprachsgebthren der mobilen Teilnehmer eine untergeordnete Rolle spielen,
z.B. wegen seltener Meldungen und sekundengenauer Abrechnung oder Flatrate
konnen die mobilen Teilnehmer ihren Status auch durch DTMF Tdne senden. Dazu
nimmt das GSM Modul das Gesprach entgegen und wartet eine gewisse Zeit auf die
DTMF Eingabe.

Vorteile:

* es wird nur ein GSM Modul fur alle Statusmeldungen benétigt
* die Meldungen konnten auch mehrstellig sein so dass mehr Unterscheidungen
zum Standard FMS mdglich ist.

* Es sind weitere Meldungen Uber numerisch codierte Eingaben moglich
(Transportziele, Besatzung, km Stand usw.)

Beispiele

0* <Status>#

1* <T-Ziel>#

2* <km-Stand>#
3* <Besatzung>#
4* <. .>#

Nachteil:

* Bei haufigen Meldungen und vielen Teilnehmern sind die Gesprachskosten
erheblich, mobile Teilnehmer benottigen dann Flatratetarif

* Eine einzelne Meldung geht im giinstigsten Fall doppelt solange (ca. 8s statt 4s)

» Bedienungsaufwand / Anzahl Tastendricke steigt an
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Paging via SMS

Die Eingabe von SMS ist bei einem Standardtelefon sehr miihsam, vor allem wenn fast
immer gleiche Texte mit z.B. einem ge&nderten Parameter ausgesendet werden sollen.
In nachfolgend beschriebener Applikation wird der SMS Dienst zum Paging
(Personenrufanlage) eingesetzt. Beim Warenumschlag in grof3en Speditionen ist die
Zahl der LKW oft groRRer als die Abfertigungskapazitat (= Anzahl der LKW Laderampen).
Um bei Bedarf schnell den nachsten bendtigten LKW an die Rampe zu bekommen
sendet der Disponent eine SMS mit passender Information, siehe auch nachfolgende
Bildschirmmaske.

Zosmoom =loi x|
Modul .
it TMobile D

IBenachrichtigung | ¥Yordefinierte Texte | Eigene SMS |

Handy ID:

Rampe:

Senden

Die Funktelefonnummern werden als zweistellige Kurzwahl hinterlegt, die Telefone
entsprechend beschriftet. So ist vor allem beim Einsatz von Prepaid Karten eine
Ubersichtliche Verwaltung mdglich. Innerhalb von 5s sind die nétigen Werte eingegeben
und die SMS versendet.
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Einstellungen |

IBitte Rampe %r anfahren * vV Text1
IPIease drive to ramp ®%r ¥ V Text:z
IPozhaIyista l: Worotam %r  * V Text3
| 7 Text4

Die Zeichen %r werden mit der eingegebenen Rampen - Mummer ersetzt,

Benachrichtigungs - SMS Lange: 23

QK abbrechen

Die Texte koénnen frei eingegeben werden, u.a. ist so automatisch auch der
mehrsprachige Versand der Information moéglich. Fir den Platzhalter %r wird die unter
Rampe eingegebene Nummer eingesetzt.

Auch die Anlage von Teilnehmern und die Zuordnung der Kurzwahlnummern zu den
wirklichen Rufnummern wird durch ein Menu unterstutzt.

Einstellungen x|
Murnrmern | Benachrichtigungs Textl Vordefinierte Texte I Modul Einstellungen I
1D | Tel. Nurmrmmer |
1 01706949653
77 01603137300
78 015153661115
—Eintrag
0 Meu | Lischen |
Tel. Mr I Speichern |
Ok I Abbrechen |
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Um das System auch fir interne Zwecke nutzen zu kdnnen, z.B. fur Paging zu den
eigenen Mitarbeitern kdnnen Uber das MenlU vordefinierte Text die Ublichen Texte

vordefiniert werden.

Einstellungen x|

MNurnrern I Benachrichtigungs Text Wordefinierte Texte | Modul Einstellungen |

Please call the dispatcher 955-7150

Speichern Lischen | Meu |

ok | abbrechen |

Diese sind dann mit einem Mausklick erreichbar und missen somit nicht immer neu

eingegeben werden.

Schliel3lich besteht noch die Méglichkeit Uber das Menu ,Eigene SMS* die Rufnummer
und den Text frei einzugeben. Damit kénnen dann beliebige Empfanger mit einem
beliebigen Text angesprochen werden.

I

Modul -
it T-Mobile D

Benachrichtigung | ¥Yordefinierte Texte ||Eigene SMS |

Tel. Nummer

Text

0171123456

Bitte Fahrzeuge noch tanken

27 won 160 Zeichen verwendet!

Senden
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Die Eingabe ist tUber die Software auch an verschiedenen Arbeitsplatz PCs mdglich.
Dazu wird die Anbindung einfach tber ein Netzwerkgateway realisiert. Damit kann das
GSM Modul geschitzt in einem Technikraum eingebaut werden. Mehrere hundert PC
koénnen sich so ein GSM Modul teilen. Beim Einsatz einer SMS Multiflatrate SIM entfallt
dann auch die gesonderte Betrachtung der Gebuhrenproblematik.

Abgesetzte Bedienung tiber Modemeinwabhl

Das GSM Modul lasst sich mittels eines einfachen analogen Telefonmodems auch aus
der Ferne bedienen. Dazu wird die frontseitige serielle Schnittstelle einfach mit der V.24
des Modems verbunden. Belegung der Leitung und Modemeinstellungen siehe
Leitungsplan LTG124. Das Modem nimmt eingehende Anrufe automatisch entgegen,
die Benutzer bzw. Rechtesteuerung erfolgt durch das GSM Modul (,,login“ Kommando).

GSM
MODUL

<

24

LiG124

MODEM

ISDN
Analog

PSTN
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Gebuhrenoptimierte Gruppen/Intern Kommunikation mit Flatrate Karte

Durch Vermittlung des GSM Moduls kann eine z.B. firmeninterne Kommunikation sehr
preisgunstig gestaltet werden. Dazu ist lediglich ein oder mehrere GSM Module (je nach
gewunschter Verkehrskapazitat) sowie eine beliebige Anzahl kostenglnstiger Telefone
z.B. Prepaid Handys erforderlich.

Ein Gesprachswunsch wird durch einen einfachen Anruf an eine Vermittlungsnummer
getatigt. Das GSM Modul ruf sofort zuriick (Anrufer zahlt, bei Flatrate also kostenlos).
Danach kann per DTMF die gewiinschte Nummer eingegeben werden. Um die haufig
auftretenden internen Gesprache zu vereinfachen kann die Eingabe auch aus einer
zweistelligen Rufnummer bestehen, z.B. 17. Der Benutzer muss sich also keine langen
Mobilfunknummern merken oder im Telefonbuchspeicher suchen. Danach sucht das
GSM Modul die zu 17 gehérige Rufnummer und stellt die Verbindung her.

Gruppenkonferenzen

Auf gleiche Art kann durch Definition einer Gruppenrufnummer eine Telefonkonferenz
initiilert werden, z.B. die Rufnummern 90 bis 99. Das GSM Modul stellt dann z.B. eine
Verbindung zu den Teilnehmern 10 im Festnetz und den Handys 32, 47, 55, 56 und 73
her und schaltet diese zu einer Konferenz zusammen. (Anzahl abhé&ngig vom Netz). Da
die einzelnen Verbindungen sequenziell aufgebaut werden ist die Konferenz erst kpl.
wenn alle Teilnehmer den Ruf angenommen haben, entsprechende Zeiten addieren
sich | Bei gro3en Gruppen ist es ggf. sinnvoll vorher eine SMS Benachrichtigung zu
senden um eine schnelle Rufannahme der einzelnen Teilnehmer zu erreichen.

Erweiterte Gruppenkonferenzen

Sollte die Zahl von funf GSM Teilnehmern nicht ausreichen kann durch
Zusammenschaltung von zwei GSM Modulen eine Verdopplung der Teilnehmerzahl
erreicht werden. Ebenso koénnten auch zwei Teilnehmergruppen aus verschiedenen
Netzen zusammengeschaltet werden. Dazu wird lediglich in die RJ45 Buchse der
Anschaltebaugruppe eine Brlckenleitung eingesteckt. Da zwei eigenstéandige Module
den Konferenzaufbau Gibernehmen wird die Aufbauzeit nicht verléangert !

SMS Gruppe

Die Verteilung von SMS an Gruppen ist ebenfalls einfach moglich. Dazu senden Sie
einfach eine SMS an die Zugangsnummer des GSM Moduls. An erster Stelle der SMS
schreiben Sie die zweistellige SMS Gruppennummer, z.B. 91. Das GSM Modul sendet
die SMS an alle hinterlegten Teilnehmer. Hier besteht in der Regel keine
Mengenbegrenzung, d.h. eine SMS Gruppe kann auch 20 Teilnehmer haben.
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Zusammenschaltung mehrerer GSM Module (Mehrkanalbet  rieb)

Sollen mehrer GSM Module parallel betrieben werden bietet sich der Aufbau in einem
19* Baugruppentrdger an. Eine Major 8 Tischkonsole von Funktronic stellt die NF
Zusammenschaltung zur Verfigung. Neben dem standardmafig vorhandenen Horer
und Schwanenhalsmikrofon kann hier auch ein Headset angeschlossen werden. Die
Major 8 ist eine Bedieneinrichtung die fur PMR Anwendungen entwickelt wurde, deshalb
lassen sich, auch gemischt, herkdmmliche Funkgerate anschalten. Um die Anzahl der
GSM Antennen zu verringern bietet sich der Einsatz von Kopplern an (2 zu 1).

Die GSM Module arbeiten, wenn auch mit deutlich geringer Funktionalitdt, auch ohne
PC. Hier ist dann lediglich Gesprachsannahme und Fihrung mdoglich.

19“ 6HE BG mit bis zu 10 GSM Modulen

GSM
Module
A
! el PC Steuerung z.B. firr:

- Telefonbedienung

- CLIP (Anruferanzeige)
- Sprachdoku

- SMS Versand

~a - usw.

\\Jgr:;;};gé;‘ a’-n —'5- \,)
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GSM GSM GSM
MODUL MODUL MODUL
V.24 V.24 V.24
VG96 Anschaltung VG96 Anschaltung VG96 Anschaltung
V.2Z \/.22 V.2Z
V245W2
V.24
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Zugangssystem

Beim Gebaude oder allgemein Objektzugang ist es bei einer groRen Anzahl an
Personen mit konventionellen Schliisseln schwierig zu handhaben. Deshalb haben sich
fur manche Bereiche elektronisch gesteuerte Systeme im Markt etabliert. Fir eine
mittlere Anzahl an Personen und Turen kann dies auch mit dem GSM Modul erledigt
werden. Dazu ruft der Zutrittswillige die Rufnummer des GSM Moduls an. Dieses
Uberprift die Rufnummer und ggf. auch Uhrzeit und betétigt einen Relaisschaltausgang.
Mit diesem kann dann der elektrische Tur6ffner angesteuert werden. Prinzipiell kann
dies auch von einer zentralen Stelle, z.B. einer Werkszentrale, erfolgen. So kdnnen
Turen/ Tore/ Freigaben auch ohne Steuerleitungen erfolgen, es muss lediglich ein
Stromanschlul’ / GSM Netz verfligbar sein.

Um zu verhindern das sich Turen versehentlich 6ffnen, z.B. durch versehentliche
Wiederwahl lasst sich z.B. ein Taster in Reihe schalten. Nur wenn dieser lokale Taster
zusammen mit dem Freigabesignal auftritt wird der Tur6ffner betatigt.

Die Anrufe = Freigaben konnen protokolliert werden und stehen fur spéatere
Uberprufungen zur Verfiigung. Falls hohere Anforderungen an die Sicherheit gestellt
werden kann das GSM Modul das Gesprach auch entgegen nehmen und die Freigabe
von der richtigen Eingabe einer Geheimzahl abhangig machen. Dadurch lassen sich
auch bis zu vier unabhangige Bereiche steuern.
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Zeiterfassung

An das GSM Modul werden lokale Taster fur ,Kommen®, ,Gehen* und ,Pause“
angeschlossen. Der Teilnehmer ruft mit seinem Handy an, die Rufnummer wird
Uberpruft und die Tastenbeleuchtung angeschaltet. Jetzt kann der Benutzer seine
Meldung eintasten, die Beleuchtung wird nach Tasteneingabe oder nach 10s
abgeschaltet und die Meldung Uber einer der Schnittstellen zur Zeiterfassung
ausgegeben.

Der Meldevorgang ist kostenlos da das GSM Modul die Verbindung nicht entgegen
nimmt!

AuRRendienstmitarbeiter konnen ihr Arbeitszeitende auch aus der Ferne via SMS
melden.
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Netzabfrage bei 02

Durch die Mdglichkeit die eigene Rufnummer mit Vorwahl auch zu einem anderen
Netzbetreiber zu portieren ergibt sich in der Regel aus Gebuhrengrinden die
Problematik die aktuelle Netzzugehdrigkeit zu ermitteln. Alle Netzbetreiber mit
Ausnahme von O2 haben dafiir kostenlose Sprachkurzwahlnummern eingerichtet. Bei
02 ist das Verfahren Uber eine SMS Abfrage mdglich. Dadurch ergibt sich die
Moglichkeit das Verfahren einfach zu automatisieren. Die Anzahl der Abfragen wird von
O2 zur Zeit auf 10 pro Tag begrenzt.
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Auftragsvergabe per Datenlbertragung

Ist bei einer Auftragsvergabe die Menge an Daten grof3er als eine SMS Lange (160
Zeichen) und das Endgerat in der Regel erreichbar bietet sich eine Ubertragung durch
eine leitungsvermittelte Datenverbindung an. Diese ist, anderst als bei GPRS
Verbindungen, in der Regel bei Flatrateangeboten ebenfalls kostenlos.

Weitere Vorteil ist die Formatfreiheit der Daten, es konnen also beliebe Daten
Ubertragen werden nicht nur Text.

Die Ubertragungsrate betragt 9600 Bit/s, der Inhalt einer SMS wird also in ca. 167 ms

Ubertragen. Einmalig hinzuzurechnen sind noch die Rufaufbauzeiten von ca. 4s. Das
Verfahren erfordert im Vergleich zur SMS entsprechende Endgeréate!
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Gefahrenmeldeanlagen

Die Meldeeingdnge des GSM Moduls kdnnen, z.B. kontaktgesteuert von einer
Gefahrenmeldezentrale, automatisch mehrere SMS versenden. Der Meldetext ist
programmierbar.

Zusatzlich kann auch noch eine Liste mit Telefonnummern angerufen werden. Der
angerufene Teilnehmer erkennt die Rufnummer der Alarmzentrale und kann
entsprechend handeln. Wenn er das Gesprach entgegen nimmt und mit seiner
Geheimzahl bestatigt wird die weitere Anrufliste ausgesetzt.

Die Anrufmethode ist in der Regel sicherer da der SMS Versand in seltenen Féllen nicht
deterministisches Verhalten zeigt. Beide Verfahren sind selbstverstandlich auch parallel
maoglich (SMS vor Anruf).

ELA Funktion / Hausdurchsagen

Falls Sie von einer abgesetzten Leitstelle aus Durchsagen Uber Lautsprecher machen
mdochten ist dies einfach Gber das GSM Modul mdéglich. Dazu wird der NF Ausgang mit
einem passenden Verstarker verbunden. Das GSM Modul wird auf automatische
Rufannahme, wahlweise auch mit Rufnummerntberprifung programmiert. Uber die
Schaltausgénge liesen sich auch noch verschiedene Durchsagebereiche auswéhlen.
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Hausnotruf

Die Betreuung von élteren und hilfsbedurftigen Menschen ist oft im eigenen hauslichen
Umfeld gewlnscht. Aufgrund der besonderen Situation ist aber ein automatisierter
Notruf der nur minimale Anforderungen an die Auslésung stellt sinnvoll.

Durch die vier Meldeeingange ergeben sich auch abgestufte Mdglichkeiten, z.B.

NOTFALL !

Hilfeanforderung (z.B. innerhalb der n&chsten Stunde)
Tagestaste (regelmafiige Meldung)

Reserve

Der Zutritt kann wieder automatisiert von der Hausnotrufzentrale gesteuert erfolgen
(siehe auch Kapitel Zugangssystem). Dadurch entfallt besonders bei akuten Notfallen
die Zufuhr des Schlissels oder eine gewaltsame Tur6éffnung durch Polizei oder
Feuerwehr.
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Funkzubringer

Die Fernbesprechung von Funkanlagen ist eine ofters angewendete Maflinahme die
bisher mit Drahttelefon- oder speziellen Funkanbindungen realisiert wurde. Bei
Funkanlagen die selten bendétigt werden (Vorhaltung fir gréf3ere Schadenslagen und
den K-Fall) bzw. ortsveranderlichen Anlagen kann das GSM Modul auch als
Zubringerersatz dienen. Falls die Funkseite im Wechselsprechen betrieben werden muf3
generiert das GSM Modul uber eine VOX ein entsprechendes Tastungskriterium.

Der Einsatz kann mit verschiedene Betriebsarten erfolgen, einige der Mdglichkeiten sind
nachfolgend beschrieben. Mit dem in nachfolgenden Schema beschriebenen Aufbau
koénnen folgende Betriebsarten realisiert werden.

\V 4
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[
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GSM Modul ©
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O ® I Y R

FUG7/8/9

Hinweise zur Sendertastung des angeschalteten Funkgerates

A. Uber VOX (mit beliebigem Telefon). Aus der empfangen NF der telefonischen
Gegenstelle generiert das GSM Modul mit der Option VOX ein Kriterium wann
gesprochen wird. Die Schaltung bildet automatisch einen Mittelwert der
Grundgerdusche so dall ein konstantes Hintergrundgerausch keine
Sendertastung auslost. Trotzdem kdnnen immer wieder kurzfristige Gerdusche
eine Tastung auslosen. Deshalb ist es sinnvoll bei taglichem Einsatz das
Mikrofon der telefonischen Gegenstele nur freizugeben wenn wirklich gesprochen
werden soll (z.B. Uber die bei den Nutzern bekannte Sprechtaste (PTT). Damit
funktioniert die VOX Tastung nahezu so gut wie die direkte Tastung. Dafir sind
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prinzipiell viele Besprechungen aus dem Funkbereich geeignet, z.B. Die Major
Konsolen und der Commander BOS / Commander Zweitbesprechung von

Funktronic.

B. Mittels eines Steuertones welche die telefonische Gegenstelle erzeugt wird der
Sender getastet / abgeschaltet. Hier bietet sich der Einsatz von DTMF Tonen an
da das GSM Modul DTMF Téne sowohl generieren als auch auswerten kann. Der
DTMF Ton fur die Sendertastung ist fur die Funkteilnehmer nicht zu hdéren da
wahrend der Ubertragung der Sender abgeschaltet ist, der Senderabschaltton ist
fur die Auswertezeit zu horen (ca. 70 ms). Als Gegenstelle bietet sich der Einsatz
eines GSM Modules an.

C. Als eine weitere Madglichkeit kann die Sendertastung automatisch mit dem
Verbindungsaufbau erfolgen (Dauertastung). Da das Standardfunkgerat hier
thermisch belastet wird ist diese Betriebsart nur fir kurze Gesprache oder bei
reduzierter Sendeleistung sinnvoll.

GSM Modul GSM Modul

z.B. Commander BOS

LTG125

Anschaltung
Anschaltung

| uuuuuuuu
Q © 57GO

FUG7/8/9

Abbildung: kpl. Zubringerstrecke , Tal- und Bergseit e“ mit zwei GSM Modulen

Bei den einzelnen Zusammenschaltungen ergeben sich verschiedene Mdglichkeiten der
Sendertastung des Funkgerates.

1 Funkgeradt FUG 7b/8a/8b /9 oder 9b inder Betriebsart Wechselsprechen

Sendertastung tUber VOX oder Steuerton. Dauertastung ist hier nicht moglich da das
Funkgerat nicht in Duplex geschaltet ist.

2 Funkgerat FUG 7b/8a/8b /9 oder 9b inder Betriebsart Gegensprechen

Sendertastung Uber VOX, Steuerton oder Dauertastung.
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Anschaltung

Abbildung: Prinzipanschaltung ,Bergseite”
3. Als Funkgerat kommt ein FUG 7b / 8c oder 9c (in  RS1) zum Einsatz

Mit den relaisfahigen Geraten ergeben sich die meisten Mdglichkeiten. Sendertastung
kann Uber VOX, Steuerton oder Dauertastung erfolgen. Die RS1 Funktion ist normal
gegeben (auch ohne Telefonverbindung). Bei allen drei Tastungsarten hat das GSM
Modul Vorrang gegentiber mobilen Teilnehmern, zusatzlich wird bei Dauertastung der
RS1 Weg (auch als WzW = Wagen zu Wagen bezeichnet) flr die Dauer der
Telefoneinsprache aufgetrennt. Fahrzeuge koénnen sich dann nicht mehr untereinander
verstandigen bzw. es kann nicht mehr alles im Oberband mitgehdrt werden (das ist oft
ein gewilnschter Effekt). Der WzW Weg kann natirlich auch tber die Telefonstrecke
geschlossen werden, beachten Sie aber das hier deutlich horbare zeitliche
Verzdgerungen auftreten.

4 Funkgerat FUG 7b/8a/8b /9 oder 9b Betrieb sart: G, externe RS1

Sendertastung Uber VOX, Steuerton oder Dauertastung. Beim Einsatz eines FUG 8b /
9b mit gewiinschter RS1 Funktion mul3 diese extern realisiert werden. Dazu wird einfach
der NF Ausgang mit Pegelanpassung mit dem Mikrofoneingang verbunden, auf3erdem
das Tragerkriterium mit der Sendertastung. Beide Wege konnen Uber die
Relaisschaltausgange gefiihrt werden. Diese sind Gber DTMF Codes steuerbar so dass
die Funktionen RS1-Tastung bzw. WzW aus der Ferne geschaltet werden kdnnen.

Die beiden NF Ausgange (Funkgerat-Empfanger und GSM Modul) sind hier nicht
entkoppelt, d.h. das GSM Modul hat keinen Vorrang. Bei FUG der ersten Generation
werden beide Modulationswege zusammengemischt, der Einsatz von neuen Motorola
FUG (SMD Version) muss noch getestet werden.

5 Funkgerat FUG 7b/8a/8b /9 oder 9b Betrieb sart: G, RS1 durch GSM Modul

Sendertastung tber VOX, Steuerton oder Dauertastung. Die NF Wege werden lber das
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GSM Modul hergestellt, allerdings nur wenn eine Verbindung besteht. Der GSM Vorrang
kann hier tber die Betriebssoftware des GSM Modules realisiert werden (max. 20 dB
Dampfung)

Hinweise zum FMS

Es ist nur die Ubertragung von Sprache mdglich, die Verbindung ist aufgrund der
Laufzeiten nicht fur FMS / Kurztextibertragung geeignet!

Verbindungsaufbau

Der Verbindungsaufbau mit dem GSM Modul ist nur bei konkretem
Kommunikationsbedarf sinnvoll. Von der Telefonseite geschieht dies einfach durch
Anwahl. Falls auch Funkteilnehmer eine Verbindung aufbauen kénnen sollen unterstitzt
das GSM Modul nur die Auswertung des Tragerkriteriums, d.h. bei Tragerempfang kann
eine Aktion ausgeltst werden. Dies ist in der Regel die Anwahl einer Telefonnummer
konnte aber auch z.B. der Versand einer oder mehrerer SMS sein. Uber eine externe
Auswertung sind aber auch andere Kriterien wie Geréusch, Tonruf, FMS 0.4. denkbar.
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Funkmonitoring

Die Uberwachung von Funkverkehr und das Stérungsmanagement ist bei den BOS eine
Pflichtaufgabe der Innenministerien. Soll diese Aufgabe von einer zentralen Stelle
wahrgenommen werden ist aus rdumlichen Grinden eine Steuerung entfernter
Empfanger nicht zu vermeiden. Im einfachsten Fall wird das GSM Modul mit
deaktivierter Einsprachemdglichkeit betrieben. Uber Relaissteuerung mit DTMF kénnen
bis zu vier verschiedene NF Quellen (Funkkreise) ausgewahlt werden.
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Alternativ kann anstatt einer festen Auswahl auch ein automatischer Scan erfolgenden,
d.h. alle Kanédle werden parallel auf Aktivitdt Uberwacht und der erste mit Aktivitat
automatisch durchgeschaltet. Neben vier einzelnen Empfanger kénnte auch ein
einzelner fernsteuerbarer Empfanger eingesetzt werden.
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Internetkommunikation

Durch eine leitungsvermittelte Datenverbindung (kostenlos bei Flatrate) kbnnen Daten
auf die Ethernetschnittstelle umgesetzt werden. Diese kann dann Uber die heimische
Netzverkabelung auf einen DSL Zugang oder das Intranet zugreifen. Damit ist prinzipiell
der Zugang zu allen Internetdiensten mdglich. Beachten Sie aber das aufgrund der
geringen Datenrate von 9600 Bit/s einige der ublichen Anwendungen nicht bzw. nicht
sinnvoll moéglich sind (Audio/Videostreaming bzw. Aufruf umfangsreicher www-Seiten).

AulRerdem verbieten die AGB einiger Betreiber Kopplungen die Uber das eigene Netz
hinausgehen, z.B. in das Internet.

Alarmierung von Einsatzkraften mit aktiver Riickmeld ung

Zur Alarmierung von Einsatzkraften z.B. bei Feuerwehreinsatzen bietet sich folgendes
Verfahren an: Alle Helfer erhalten als erstes eine SMS mit dem Einsatzstichwort, dies
kann z.B. durch die automatische Ubernahme aus dem Digitalalarmsystem erfolgen.
Danach ruft das GSM Modul(e) alle Teilnehmer an, diese nehmen das Gesprach
entgegen und geben durch nur einen Tastendruck per DTMF eine Rickmeldung, z.B. in
der Form / Bedeutung

komme sofort

komme, dauert aber mehr als 15 Minuten

komme, dauert aber mehr als 30 Minuten

Anfahrt grol3er 45 Minuten, bei Bedarf noch mal anrufen

OO WNE

komme auf jeden Fall nicht

Nach Ablauf der Prozedur steht als Information bereit wer erreicht wurde und wie viele
Einsatzkrafte zu welcher Zeit zur Verfiigung stehen. Das Ergebnis konnte z.B. per SMS
an die Fuhrungskrafte / Leitstelle Gbermittelt werden.
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Positionsbestimmung mit GPS und Datenverbindung - O nline Navigation

Hierzu finden Vorluberlegungen und Gesprache statt. Realisierung dauert aber auf jeden
Fall mehrere Monate.
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GSM Monitor

Die Software ,GSM MON* dient der einfachen Darstellung von aktuellen Parametern
des GSM Moduls sowie der HF Werte.

7= db GSMMON =] =]

— Schinitstelle Handy Infarmation |

COM3 -
Cell List
K.anal Mr. I M Trennen | I
Tirner Starten |

r— Infarmationen
I anufracturer I WwWAVECOM MODEM

Model ID |MULTIBAND 300E 1800

Rev. IBSS_DSQQ.E!24DEB 2015268 1117051701

Serial [352128004800937 IFElD
T-Mabile D
IMSI [262013439116610
AT Command Status
COD [+CCID: "83430200000443345208" ('DLE
MMC | MNC | LaC | o |Bsic [ BocH [ Rslew | Rslev.. | Rulev.. | AxQual | RxQual.. | RxOual .. | 1de TS
262 01 7806 7016 28 32 30 ] 0
262 o 7806 £90a 2 100 14
262 o1 7806 Bed3 a0 102 20
262 01 7806 9042 27 95 g
1| | B

|+COPS: 0.0."T-Mabile D"

Die oberste Zeile sind immer die Werte der Zelle in die das GSM Modul aktuell
eingebucht ist. Die zweite bis max. siebte Zeile sind die ggf. empfangbaren
Nachbarzellen. Die Werte rechts von RXLev sind nur fur die eingebuchte Zelle und nur
im Verbindungszustand verfugbar.

MMC Mobile Country Code (spezifiziert das Land, Deutschland = 262)

MNC Mobile Network Code (spezifiziert den Netzbetreiber, T-Mobile = 01)

LAC Locotion Aera Code (geografischer Bereich)

Eine Location Area ist die logische Zusammenfassung von mehreren benachbarten

Zellen innerhalb des gleichen Netzanbieters. Wenn das Telefon innerhalb der LA die
Zelle wechselt, so findet kein Location Update statt, was den Datenverkehr vom/zum
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HLR/VLR ganz erheblich reduziert. LAs kdnnen sehr grol3 sein (mehrere tausend km?)

Cl Cell Idendity
Cl ist die Cell Identity einer BTS, zusammengesetzt aus dem LAC und einem Anteil, der
sich direkt auf die entsprechende Zelle bezieht

BSIC Base Station Identity Code

Base Station Identity Code (nicht verwechseln mit CI), ein 6-Bit-Wert, der im SCH
Ubertragen wird und dazu dient, benachbarte BCCH gleicher Frequenz zu
unterscheiden. Der BSIC setzt sich zusammen aus 3 Bit BCC (dem Base Station Color
Code) und 3 Bit NCC (dem National Color Code). Das (binare) Format ist NNNBBB
BCCH Broadcast Control Channel,

der (logische) Kanal in dem die BTS z.B. die in den Tabellen angegebenen
Betriebsparameter aussendet

Nutzer|GSM900 GSM1800 Kanéle

D1 13-49, 81-102, 122-12887-611 | 62/ 2~

D2 1-12, 50-80, 103-121| 725-751 62/27

E+ 752-863 | 112

E2 612-723 | 112
RXLev Empfangspegel

Jedes Telefon misst im Betrieb die Starke des empfangenen Signals und meldet diesen
Messwert an das Netz. Die Messungen des Empfangspegels erfolgt in dBm. Um diesen
Pegel nun zum Netz weiterzumelden, wird er in einen 6 Bit groRen Wert RXLEV wie
folgt umgerechnet:

von: bis: ergibt:

kleiner als

-110dBm

RXLEV 0

-110dBm

-109dBm

RXLEV 1

-109dBm

-108dBm

RXLEV 2

-49dBm

-48dBm

RXLEV 6;

-48dBm

und groRiRe

'RXLEV 63

RXQual Full / Sub Empfangsqualitat (Ruhepegel)
The GSM Solution Book
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Jedes Telefon misst die Bitfehlerrate des empfangenen Signals und bildet hieraus 2
Werte, ndmlich RXQUAL_FULL und RXQUAL_SUB, die die Bitfehlerrate in 8 Stufen

angeben, RXQUAL_FULL ohne DTX, RXQUAL_SUB mit DTX. RXQUAL wird in die
Bitfehlerrate wie folgt umgerechnet:

RXQUAL 0 1 2 3 4 5 6 7
max. Bitfehler|0,2%0,4%0,8%|1,6%|3,2%6,4%12,8% mehr
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Realisierte Anlagen

Aufbau in einem 19 3HE Baugruppentrager

Dieser Einschub dient der z.B. Anlagenuberwachung. Er enthalt von links nach rechts
einen Notstromakku, eine Notstromanschaltekarte, das eigentliche GSM Modul mit
aufgesetzter Winkelantenne, einen Reserveplatz fur ein weiteres GSM Modul sowie ein
230V Netzteil in Schutzklasse 2. Der Kontakt Stromversorgungsstorung ist bereits mit
einem Meldeeingang vorverdrahtet und kann einfach durch Programmierung aktiviert
werden.
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Modular aufgebaute Mehrkanalanlage flir eine Leitstelle, finf Sprach / Statuskarten und
eine SMS Karte, incl. Reserve flr vier weitere Einschibe. Links im Bild der V24SW2
Schnittstellenkonzentrator, daneben (hinter der Blindplatte) befindet sich der 6HE
Einschub fur die 230 V Netzversorgung. Die kpl. Verdrahtung ist auf der Rickseite
realisiert, vorne werden lediglich die Antennenleitungen und eine serielle Schnittstelle
angeschlossen.
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GSM Modul fur Einzelanwendungen im Profilgehause

Falls nur ein einzelnes GSM Modul eingesetzt werden soll ist der Aufbau in einem 19*
Baugruppentrager unpraktisch. Fur diesen Anwendungsfall steht ein spezielles
Profilgeh&duse zur Verfigung. Dieses hat an beiden Strinseiten Steckverbinder, die
Anschaltebaugruppe mit Umsetzung der einzelnen Signale auf eigene Steckverbinder ist
ebenfalls integriert.
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Hinweise flr die Anbindung an Einsatzleitrechner
1 Schnittstelle

Es kommt eine serielle Schnittstelle nach V.24 / V.28 zum Einsatz. Die
Schnittstellenparameter sind:

19200 N81

Mehrkanalige Anlagen werden in der Regel dber einen Schnittstellenkonzentrator
V24SW3 zusammen geschaltet. Hier sind die Schnittstellenparameter:

9600N81 oder 19200 N81

Diese beiden Geschwindigkeiten sollten beim steuernden Rechner mindestens
einstellbar sein.

2 Anlageniuberwachung

Zur Uberwachung der Anlage stehen mehrere Mdglichkeiten zur Verfiigung. Die reine
Funktion der Schnittstelle sowie der einzelnen GSM Einschube l&asst sich z.B. durch
regelmassiges Senden des <ping> Kommando priifen. Eine weitergehende Uberpriifung
l&sst sich durch Abfrage des GSM Status realisieren. Dadurch wird auch erkannt ob das
HF Modul Verbindung zum Netz hat. Als Regelzeit werden 60s und keine kirzern Zeiten
als 30s empfohlen. Die Kommunikation mit dem GSM Modul hat bereits den Charakter
einer Anlageniberwachung so dass die <ping> oder &hnliche Abfrage nur in
Ruhephasen erfolgen muss.

3 Antwortverhalten bei Mehrkanalanlagen

Beachten Sie das bei der Zusammenschaltung tiber einen V24SW nicht sichergestellt ist
das Antworten auf Anfragen in der Reihenfolge der Anfrage zuriick gemeldet werden.
Der Bezug zu Auftragen kann tber die vom GSM Modul vergebene Auftragsnummer
erfolgen.

4 SMS Versand

Grundsétzlich kann der Versand von SMS nach zwei Strategien erfolgen:

- Blockiibergabe (Regelverfahren)
- EinzelUbergabe (vereinfachtes Verfahren)

Die Ubergabe von SMS Versandauftragen kann fiir bis zu 50 Stiick je Modul auf einmal
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erfolgen. (Blockiibergabe). Bei wiederholter Ubergabe groRerer Mengen SMS innerhalb
der Aussendezeit der vorhergehenden Blocksendung ist vor Ubermittlung die Abfrage
der freien Speicherplatze sinnvoll. Vorteil der Blocksendung ist das das GSM Modul sich
automatisch um den prioritatsgesteuerten Versand kiimmert.

Einzelibergabe

Die Einzellibergabe erfolgt durch zeitliche Abstande des steuernden Rechners. Es kann
alle 10 Sekunden eine SMS an ein GSM Modul tibergeben werden. Da bei normalem
Betrieb der Versand schneller erfolgt kann hier auf eine Abfrage der freien Speicher
verzichtet werden.

Datenbestand

Zu jeder Telefonnummer sollte auch der Netzbetreiber gespeichert werden damit bei
Mehrkanalanlagen aus Gebuhrengriinden der Versand lber einen vordefinierten Weg
erfolgt (SMS Flatrate). AulRerdem fuhrt der ELR fir jedes Modul eine Liste mit Netzen fur
die dem Modul Auftrdge Ubergeben werden koénnen. Diese Liste sollte zwei mal vier
Eintrage haben.

Teilnehmerdaten: Rufnummer Netz

Moduldaten Kanalkennung (A..2)
Bevorzugte Netze (4 Eintrage)
Notfallnetze (4 Eintrage)

An die Notfallnetze sollten Auftrage nur vergeben werden wenn fur das gewunschte
Zielnetz keine GSM Module mit entsprechendem Vorzugsnetz verfigbar sind.

Lastverteilung

Der Uubergebende Rechner / Software prift anhand der bei der Rufnummer
mitgespeicherten Netzkennung und seinen GSM Moduldaten der bevorzugten Netze
welchen GSM Modulen er den konkreten Auftrag Ubergeben kann. Im Regelfall stehen
auch bei kleinen Anlagen durch die Verwendung vom Multi SIM Karten mehrere GSM
Module zur Verfigung. In diesem Fall sollten die Auftrdge so verteilt werden das alle
Module im zeitlichen Mittel von z.B. einer Woche gleich viele Auftrage erhalten. Das
genaue Verfahren wird nicht nédher spezifiziert und ist dem ELR Hersteller freigestellt.

Einschlbe die aufgrund der regelméafRigen Abfrage als nicht operabel eingestuft wurden
werden solange der Ausfall besteht automatisch von der Lastverteilung ausgenommen.
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Zusammenfassung

durch die beschriebenen Verfahren ist sichergestellt das:

GSM Module im laufenden Betrieb entfernt und erganzt werden kénnen

Ausfélle einzelner Module oder GSM Netze automatisch durch andere
kompensiert werden

die zur Zeit tblichen Tarifstrukturen der Netzbetreiber optimal genutzt werden
kénnen

durch die Abstitzung auf verschiedene Netze eine hohe Verflgbarkeit gegeben
ist

6 Sprach und Datenverbindungen

siehe Handbuch GSM Modul

7 Schalt Ein- und Ausgénge

siehe Handbuch GSM Modul

The GSM Solution Book Stand: 01.06.2008



