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Allgemeines / Verwendung

Der KFZ Stromverteiler, kurz KFZ-SV, dient der gesicherten Verteilung von
Niederspannungsstrom mit, wie in KFZ Anwendungen ublichen, h&heren
Stromstarken. Zusatzlich besteht die Mdglichkeit die zugehdrige Masse mit zu
verteilen um die Suche nach Massepunkten am Fahrzeugchassis zu vermeiden.

Aufbau

Die kpl. Schaltung ist auf einer Leiterplatte 78 x 42 mm aufgebaut. Sie enthalt die
Einspeisepunkte, Sicherungshalter fir KFZ Flachstecksicherungen, die beiden
Relais, die Ausgangssteckverbinder sowie den Stecker fur die Fernsteuerung.
Freilaufdioden fir die Relaisspule sind integriert. Die Stromversorgung fur die Relais
kann auch von der internen Speisung erfolgen. Eine selbstriickstellende Sicherung
ist bereits integriert. Achtung: Bei Kurzschlissen auf dem Steuerungsanschluld muf3
diese nicht getauscht werden (Heil3leiter, ist nach Beseitigung des Kurzschlusses
und Abkihlung wieder betriebsbereit. Die Leiterplatte ist in einem Kunststoffgehause
mit Montageflanschen untergebracht.

Montage
Die Montage muss an einem sauberen, trocknen und nicht zu warmen Ort im KFZ
Innern erfolgen. Die Montage an Orten mit erhdhter Temperatur ist verboten (z.B.

direkt in ungeschutzten Bereichen im Motorraum). Auf ausreichenden mechanischen
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Schutz ist zu achten, ggf. die Zuleitung mit einem flexiblen Installationsrohr zuséatzlich
schiitzen. Falls die Masse ebenfalls verteilt werden soll muf3 seitlich im Bereich der
,Plus* Einspeisung ein Loch passenden Durchmessers nachgebohrt werden. Fir die
beiden Relaisspulen lasst sich getrennt durch Létbricken festlegen ob sie gegen
Plus oder Masse schalten sollen. Dazu befinden sich auf der Bestlckungsseite
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neben dem Fernbedienungsstecker vier Lotbricken die die Kontakte 1 -2,3-4,5-6
oder 7- 8 verbinden. Werden beide gesetzt ist das Relais immer angezogen.

Applikationen
Isolierter Sicherungshalter:

Montage in moglichst kurzem Abstand zur Batterie damit der ungesicherte Bereich
der Zuleitung nicht zu lange wird, wenn der Verbraucher weiter weg ist kann hier
auch auf die Masse Einspeisung verzichtet werden.

Funkanlagen

Bei Funkgerate mit mechanischem Einschalter (z.B. FUG 7/8/9) die nicht im
Zugriffsbereich montiert werden kénnen besteht die Mdglichkeit diese leistungsarm
Uber die beiden Relaisausgange zu schalten. Dazu wird der KFZ-SV in der Nahe der
Funkgerate montiert und lediglich eine Steuerleitung zum gewtinschten Einbauort der
Schalter verlegt. Als Steuersignal kommt auch das KFZ Zindungsplus in Frage,
damit schalten sich die Funkgerate automatisch mit der Ziindung an und aus.

Sondersignalanlagen

Bei groReren Sonderrechtfahrzeugen werden oft zusatzliche Leuchten verbaut. Die
beiden Ausgadnge ohne Relais werden hier fur die Absicherung der optischen und
akustischen Warnanlage eingesetzt da diese bei elektronischen Warnanlagen oft
eine Dauerplusversorgung bendtigen. Zusatzlich Front- und Heckblitzleuchten
werden dann Uber die Relaisausgange gefihrt.
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Technische Daten (gultig fir Nennspannung 12V, 24V

Eingangsspannung typisch

Eingangsspannung max. (Version mit 12V Relais)
Eingangsspannung min. (Version mit 12V Relais)
Betriebsstrom der Relaisspule  typ.
Eingangsspannung max. (Version ohne Relais)
Ausgangsstrom / grof3te zuldssige Sicherung je Ausgang
Ausgangsstrom flr Ausgange mit Relais
Eingangsstrom = Summenstrom aller Ausgange
Eingangsstrom = Summenstrom aller Ausgange

Mafe (mit Flansch, ohne Sicherungen) B xL xH
Konformitat

Belegung der Steckverbinder

Fernsteuerung

Aufsicht auf den Stecker des KFZ-SV = Zuleitung von der Leitungseinfihrungsseite

von links nach rechts Pin 8 bis 1:

Version auf Anfrage)

:12vDC

:16.0 vDC

:10,0 vDC

120 mA

:28VvDC

- 15A

- 10A

: 30 A (max. 30s)

: 20 A (unbegrenzt)
:126 x 51 x25 mm
:CE, ROHS

Pin Nr. Funktion

- fir Relaisspule Ausgang 1

Masse

+ fir Relaisspule Ausgang 1

+U von der Einspeisung (Uber interne Sicherung)

- fir Relaisspule Ausgang 3

Masse

+ fUr Relaisspule Ausgang 3
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+U von der Einspeisung (Uber interne Sicherung)
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Ausgange

+Al M +A2 M +tA3 M +A4 M

oooo"oooo

Bei der Relaisversion werden nur die Ausgéange 1 und 3 geschaltet, 2 und 4 haben
Dauerplus !

Bestellbezeichnung / Lieferumfang

KFZ-SV-12V-REL Version mit zwei Relais

Baugruppe im Gehause fir vier Stromkreise, mit zwei Relais, Zubehdrbeutel mit
Steckverbindern / Crimpkontakten (fur Ausgang und Steuerung). Lieferung erfolgt ohne
Sicherungen!

KFZ-SV Version ohne Relais

Baugruppe im Gehéduse fur vier Stromkreise, Relais gebrickt, Zubehoérbeutel mit
Steckverbindern / Crimpkontakten (fir Ausgang). Lieferung erfolgt ohne Sicherungen !

Revisionsplan Handbuch

18.09.2006 Erste Version Handbuch

27.09.2006 Neues Layout der Seriengerate eingepflegt
28.09.2006 Formulierungen verbessert

02.10.2006 Beschreibung um Relaissicherung ergénzt
25.02.2007 Kleinere Anderungen und Erganzungen
01.02.2012 Maximale Stromwerte geandert

Revisionsplan Hardware

28.09.2006 Erste gelieferte Hardware
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