
NFK3  Version 1.00     Stand 07.12.2000

Versionsfragebogen  NFK-3

Hinweis: Bitte pro Fahrzeug / Anlage ein Blatt ausfüllen

Funkkreis 1 (in der Regel 4m)

1. Gerätetyp
O FUG 7b O FUG 8b O FUG8b-1 O FUG8b-2 O FUG8c
O FUG13 O FUG13a O FUG13b O Sonstige_________________________
O Anschluß über Schraubklemmleiste (nur FUG 8/9b)   Leitungslänge: O 2m   O 4m   O 6m
O Anschluß über Handapparatebuchse (nur FUG 8/9b) Leitung mit U-127/U  L=3m
O mit Anschlußleitung für Gerät wie angegeben O Ohne Leitung liefern

2. Hersteller
O AEG/Telefunken O Bosch O Motorola O Ascom/Teletron O SEL
O Storno O Sonstige / genauer Typ _______________________________

3. Falls vorhanden Relaisbetriebsystem Funkkreis 1

O einfache RS1 trägergesteuert ohne bzw. Nachlauf <1s (trägergesteuerte Überleitung)
O Relaisbetriebsystem mit Sendernachlauf >1s  (VOX Betrieb erforderlich)

Funkkreis 2 (in der Regel 2m)

4. Gerätetyp
O FUG9 O FUG 9b O FUG10 O FUG10a O FUG10b O FUG11b
O Sonstige / genauer Typ ________________________________________________
O Anschluß über Schraubklemmleiste (nur FUG8/9b)  Leitungslänge: O 2m   O 4m   O 6m
O Anschluß über Handapparatebuchse (nur FUG 8/9b) Leitung mit U-127/U  L=3m
O mit Anschlußleitung für Gerät wie angegeben O Ohne Leitung liefern

5. Hersteller
O AEG/Telefunken O Bosch O Motorola O Ascom/Teletron O SEL
O Storno O Kenwood O Sonstige _______________________________

Handapparateanschluß 1

O ohne Leitung O mit Anschlußleitung und U-79/U Montageblech  L=3m  

Handapparateanschluß 2

O ohne Leitung O mit Anschlußleitung und U-79/U Montageblech  L=3m  

Bedienfeld

O ohne
O Standardbedienfeld mit drei Lumitast FK und Montageplatte O mit Anschlußleitung Länge 3m
O Anschlußleitung Länge 3m  ,  B-Seite offene Leitungsenden für beliebige Tasten
O Leitung mit aufgelegten Lautsprecheranschlüßen (Funk1 und 2)


