Technische Informationen Elektronik GmbH

Parallelbetrieb von NFK4 und DAT855 an einem FUGS8b

Einleitung

Dieser Artikel beschreibt den Parallelbetrieb einer NFK4 und einer
Kurztexteinrichtung an einem FUG8b / 9b. Von den moéglichen Verdrahtungen
erscheint die nachfolgend beschriebene aus verschiedene Grinden am
vorteilhaftesten.

Praktische Realisierung
A. Funkanschaltung

Die NFK4 wird an der Schraubklemmleiste und die Kurztexteinrichtung an der
Handapparatebuchse des Bedienteiles betrieben. Aus einbautaktischen Griinden
kann die Anschaltung auch vertauscht erfolgen. Dadurch sind die beiden
Einrichtungen unabhangig voneinander angeschaltet, bei einem Defekt an einer
Einrichtung fallt nicht das Gesamtsystem aus. AufRerdem muld der Betriebsstrom
einer Komponente nicht durch die andere aufgebracht werden. Uberleitungsbetrieb
ist ohne FMS Telegramme madglich und das DAT855 hangt immer automatisch am
4am.

Diese Art der Zusammenschaltung funktioniert zuverlassig nur mit FUGS8
Bedienteilen neuer Bauart (LCD Gerat) von Motorola. Bei diesem BG wird durch den
integrierten Mikroprozessor zwischen Sendertastung an der HA-Buchse und der
Schraubklemmleiste unterschieden und die Mikrofonwege entsprechend geschaltet.
Dadurch wird Mikrofonie des entsprechend anderen Gerates vermieden. Das SE Tell
hat auf diese Funktion keinen Einfluss, es kdnnen mit dem neuem BG also auch alte
SE-Teile betrieben werden (Achtung bei Neufahrzeugen nach dem 30.09.2002 E
Kennzeichnung beachten). Der HD26 Verbinder an der Bediengerateriickseite ist von
der Mikrofonwegeschaltung der Schraubklemmleiste des SE Teiles gleichgestellt.

B. Handapparate

Das DAT855 und der NFK4 haben zusammen vier Handapparateanschlisse.
Danach koénnen nach belieben Handapparate bzw. Freisprechmikrofone
angeschaltet werden. Dabei gelten folgende Betriebsbedingungen:

e Bei Anschaltung am DAT855 werden bei Sprechfunkbetrieb FMS
Sprechtastentelegramme zur Fahrzeugidentifikation erzeugt, beim NFK4 nicht.

* Bei Anschaltung beider HA am NFK4 kann mit geeigneten Handapparaten die
Intercom Funktion genutzt werden. Dadurch kdnnen sich in einem RTW
Fahrer und Patientenbetreuer miteinander unterhalten.
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C. Fernaktivierung

Zur Fernaktivierung der Uberleitungsfunktion kann ein externes Schaltkriterium an
die NFK4 angelegt werden. Dies kann zum Beispiel der Fernwirkausgang einer FMS
Einrichtung sein.

Nachfolgende Beschreibung bezieht sich auf Aussagen der Firma Carls, Hr. P&sler
vom 15.07.2003. Die DAT855 neurer Art , erkennbar am silberfarbenen
Grundgehéuse, sind in der Lage einen OC Ausgang zu schalten. Die Anweisung mit
der geschaltet wird lasst sich zwischen HEX ,0“ bis ,E“ konfigurieren, d.h. es kdnnen
alle Fernanweisungen incl. der Statusabfrage zum Schalten genutzt werden. Die
Ricksetzung kann Uber eine programmierbare Zeitkonstante erfolgen. Als Wert hier
bitte 1s eintragen. Naheres zur Funktion des Schaltausganges und der Verfugbarkeit
erfragen Sie bitte bei bitte bei Carls (www.el-carls.de).

Der Anschlul3 erfolgt zweiadrig (Masse und Schaltausgang) an der Buchse
Steuerung 2 der NFK4.

HA 1

NFK4

O O

HA 2

FUGS8 Funk 2

DAT 855

Betrieb eines NFK4 und eines DAT855 an einem FUGS8 Stand: 10.07.2003
www.db-elektronik.de Seite 2von 3




Technische Informationen Elektronik GmbH

D. Mdgliche Leitungs- und Antennenvorbereitung durch Fahrzeugausbauer
Annahme: Montage der NFK4 und der Anschaltebox DAT855 an der Ladebordwand
hinter den Sitzen. Empfohlen wird die Verwendung einer Kathrein K5066421 4m/2m
Kfz-Kombi-Dachantenne.

NFEK Leitungen sind auch mit montierten Steckverbindern erhaltlich.

Leitungsart Von Nach Verwendung
LIYCY10 x 0.14mm? NFK4 Patientenraum Handapparat

# LIYCY16 x 0.14mm? NFK4 Patientenraum Bedientastensatz

Zusatzlautsprecher

LIYCY10 x 0.14mm? DAT855 Bedienteil FUG8 Funkanschaltung
LIYCY10 x 0.14mm?2 NFK4 Handapparatebuchse Fahrer Handapparat
LIYCY16 x 0.14mm? NFK4 Bedienteil Fahrer Bedientastensatz
Flachleitung fur RJ45 DAT855 Anzeigemodul DAT 855 Anschlu? Anzeige
RG58 Antenne Funkgerat 1 HF Anschlu3
RG58 Antenne Funkgerat 2 HF Anschluf3

2x KFZ Litze rt 1.5mm?2 Funkhauptschalter Funkgerat 1 + 2 Stromversorgung
2x KFZ Litze sw 1.5mmg? Massebolzen Chassis Funkgerat 1 + 2 Stromversorgung

nahe Funkgerate

# Kann entfallen wenn kein Bedientastensatz/Lautsprecher im Patientenraum
benotigt wird. Dadurch vereinfacht sich die Verdrahtung/Einbau, der hintere
Handapparat kann fur Funkbetrieb auf beiden Kanalen benutzt werden, lediglich die
Umschaltung muf3 dann vorne erfolgen.

Weitere Informationen auch unter : www.db-elektronik.de/download
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