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1. Vom TK780 gibt es zwei Versionen 1. TK780E mit 5/25 Watt , 2.TK780E3 mit 1/5
Watt Sendeleistung. Es sollte nach Mdoglichkeit nur die Version E3 (1/5W) zum
Einsatz kommen da die normale E Version fiir Uberleitungszwecke eine viel zu hohe
Sendeleistung hat. Die Reduzierung der Sendeleistung ist nur mit Aufwand mdglich
und l&Rt sich auch nur bis ca. 1.5 W realisieren. (Sinnvoll bei Betrieb an einer KFZ
Antenne 0.1 — 0.25W max). Empfohlen wird der Einsatz eines zusatzlichen 3dB
Dampfungsgliedes passender Leistung in der Antennenzuleitung.

2. Nachristung des Kabelsatzes KCT-19 gemafR Servicehandbuch TK780. Das
gerateseitige Ende ,E" ist mit dem Anschlu® ,CN4“ der Funkgerateleiterplatte zu
verbinden. Der interne Lautsprecher wird ausgesteckt.

3. Damit Uber den KCT-19 ein externes Mikrofonsignal eingespeif3t werden kann, sind
die Widerstande (OR-Briicken) R12 und R94 zu entfernen, sowie R167 und R24 zu
bestlicken (Servicehandbuch Seite 20). Falls keine neuen OR SMD Widerstande zur
Verfigung stehen achten Sie belm Ausléten auf den Erhalt der belden SMD R’s.
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4. NUR 5/25 WATT VERSION: Uber den Servicezugang (z.B. mit PC Software KPG-60)
sind die Werte fur Low- und High Power in allen 2 x 6 angegebenen Bereichen soweit
wie mdglich zu reduzieren. Dabei ist darauf zu achten dald das Funkgerat noch sicher
sendet (Bei Werten <150) zeigte sich folgendes Fehlverhalten: Sender wird nur ca.
1s getastet).

5. NUR 5/25 WATT VERSION: Uber den Regler VR1 die Sendeleistung weiter zu
reduzieren, erreichbar sind hier in der LOW Power Programmierung Werte von ca.
15W

6. Fur den NF- Sendepegel ist ein NFK mit Niedrigpegel erforderlich (,L* Version mit 5k
Poti), die Nutzung des ,Digital Messaging Systems* ist nur mit NFK4 moglich

7. TK780 als modifiziert kennzeichen (Anderung der vier Widerstande sowie reduzierte
Leistung)

Ergadnzende Hinweise zur Programmierung

1. Der Betrieb am NFK kann mit Tragersteuerung (aktiv Low) erfolgen da das Funkgerat
ein passendes Signal liefert.

2. Der Einsatz von Pilottonen als Streckenschutz wird durch das TK780 ideal
unterstutzt. Es ist eine Kopplung von Tragerempfangssignal mit Pilotton méglich, d.h.
bei programmiertem Pilotton wird das Tragersignal nur dann aktiv wenn auch der
richtige Pilotton empfangen wird.

3. Das TK780 unterstitzt nur Phasenmodulation. Bei Einsatz von TK290-11b bzw.
GP900-11b als mobile Geréate sind die Sonderkanale mit PM zu programmieren.
(Beide Handfunkgerate erlauben dies kanalabhangig).

4. Die Lautstarkeeinstellung ist zu sperren und ein fester Wert von ,10“ zu
programmieren.

Sonstiges
1. Der parallele Betrieb des Tastenmikrofones am Bedienkopf ist wegen Mikrofonie zu

unterlassen. Falls kurzzeitig trotzdem ein Mikrofon am Bedienteil betrieben werden
soll ist eines mit Mikrofonfreigabe bei PTT (= Mikrofonsperre ohne PTT) einzusetzten.
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