14.0 Funkuberleitungen
14.1 Allgemeines

Der Einsatz moderner Kommunikationsmittel ist fiur die effektive Disposition von
Einsatzfahrzeugen unerlaRlich. Dabei spielt der Sprech- und Datenfunk eine zentrale Rolle.
Grundproblem bei allen Anwendern ist, da die Besatzungen nachdem Sie das Fahrzeug
verlassen haben, nur noch eingeschrankt erreichbar sind. Umgekehrt hat nattirlich auch das
Personal vor Ort das Problem, dal3 sie auf die Oortliche Infrastruktur (Telefon, Melder)
angewiesen ist.

Problem: Wie halte ich Kontakt mit meinen Einsatzkraften vor Ort ?

Einige Anwender haben hier einen anscheinend einfachen Weg beschritten und ihre Fahrzeuge
zusatzlich mit 4m-Band Handfunkgeraten ausgestattet, sei es um keine zweite Infrastruktur
(2m-Relais) aufbauen zu muRen, oder weil die zusatzlichen 2m-Kandle daflr nicht zur
Verfugung stehen (Hilfsorganisationen). Dieses Vorgehen ist vor allem in den letzten Jahren,
seit es Gerate nach Richtlinie FuG 13b gibt, verstarkt zu beobachten. Viele Anwender verfallen
dem Irrglauben das die 6 Watt Sendeleistung des Handfunkgerates ungefahr gleiche
Ergebnisse wie ein 10 Watt Fahrzeuggerat ergeben muRte, miBachten jedoch die Tatsache,
dal3 die Handfunkgerate prinzipbedingt mit Nachteilen behaftet sind, die einen zuverlassigen
Betrieb in Fahrzeugsprechfunknetzen nicht ermdglichen. Hauptsachlich liegt da an den
Wendelantennen die gegentber einer Fahrzeugantenne einen deutlich schlechteren
Wirkungsgrad haben. Die Folge davon ist, daf? die Handfunkgerate nur punktuell einsetzbar
sind, und in Gebauden oft keine Verbindung mdglich ist.

14.2 Funklberleitungen als Alternative zu 4m-Band Handfunkgeraten

Das hier vorgestellte Prinzip der Funklberleitung ist nicht neu sondern bereits vor einigen
Jahren von der Firma Bosch fiir polizeiliche Nutzer angewandt worden. Die damaligen
Lésungen sind auch heute noch erhdltlich, sie sind aber aus technischer und vor allem
finanzieller Hinsicht fir den breiten Einsatz ungeeignet.

14.3 Funktionsweise von Funkuberleitungen

Um eine Funkiberleitung einsetzen zu kénnen muf3 das Fahrzeug mit einem 2m-Gerat und
einem RS2 - Zusatz nachgerustet werden.

Fahrzeuganlage

FuG 9
FuG 10a
FuG 11b

FuG 8

Der RS2-Zusatz wird im wesentlichen durch das 2m-
Funkgerat sowie die vorgesehenen Betriebsarten bestimmt.
Die Industrie bietet fur alle oben erwahnten Funkgerate
passende Zusatze an. Die Besatzung vor Ort spricht mit
einem 2m-Handfunkgerat, das 2m-Signal wird vom Fahrzeug

auf den 4m-Sprechfunkkanal umgesetzt, und umgekehrt.
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1. Fahrzeuggerat ermdglicht sichere Verbindung zur Leitstelle
2. Kurze 2m Strecke zum Fahrzeug auch unter schwierigen

Bedingungen sicher

Diese Betriebsart bietet folgende Vorteile:

- Die Uberleitung funktioniert auch da wo ein 4m-Handfunkgerét nicht mehr arbeitet, z.B bei
zu grol3er Entfernung zur Relaisstelle, in Kellern, Tiefgaragen oder Kliniken, da nur die kurze
Strecke bis zum Fahrzeug Uberbriickt werden muf3.

- Das 2m-Handfunkgerat (FuG 11b) ist Kkleiner, leichter und kommt mit minimaler
Sendeleistung aus (= langere Betriebsdauer mit einer Akkuladung).

- Mit dem 2m-Handfunkgerat kann sowohl 4m-Betrieb (zur Leitstelle oder noch anfahrenden
Fahrzeugen), als auch Einsatzstellenfunkverkehr abgewickelt werden.

- die Austattung (Uberleitung, zwei Handfunkgeréte) ist preiswerter als ein 4m-Handfunkgerét
(Vergleich FuG 11b RS2 zu FuG13a/b).

Zum Verstandnis der spater gemachten Ausfilhrungen sind noch einige Begriffsdefinitionen
notig:

14.4 Nutz - und Stérreichweite, Zellengré3e

Der Betrieb der 2m-Strecke ist natirlich, durch physikalische Gegenheiten bedingt, nur
innerhalb eines bestimmten Bereiches um das Fahrzeug herum maéglich. Der Bereich, bei dem
eine Funkverbindung mit einer vorgegebenen Orts- und Zeitwahrscheinlichkeit (z.B. 98%)
mdglich ist, wird als Nutzreichweite bezeichnet. AuRerhalb dieses Bereichs ist der Funkverkehr
nur noch eingeschrankt méglich, diese Flache wird als Storreichweite bezeichnet. In allen
nachfolgenden Skizzen sind diese beiden Bereiche der Einfachheit halber durch konzentrische
Kreise dargestellt. Der Bereich der Nutzreichweite soll nachfolgend auch als Zelle bezeichnet
werden.

Wie grol3 mul3 eine Zelle gewahlt werden ?

Die Zellengréf3e sollte natirlich nur so grofl3 gewahlt werden wie weit sich die Besatzung von
ihrem Fahrzeug entfernt. Ein praktischer Wert ist ein Radius von 500 Metern. Kleine
Nutzreichweiten haben zuséatzlich den Vorteil das die Stérreichweite ebenfalls gering ist, dies ist
besonders wichtig da die Flache der Stdrreichweite quadratisch mit dem Radius ansteigt. Die
Begrenzung der Nutzreichweite ist eine elementare Vorraussetzung fir den breiten Einsatz von
Uberleitungen (siehe auch Betriebstechnik).
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14.5 Uberleitungskriterien

Als Auswahlkriterium fur die Sendertastung der Uberleitungsfunkgerate stehen zwei
Mdoglichkeiten zur Verfigung (HF-Trager und Gerduschauswerter). Der Gerduschauswerter wird
oft auch als "Sprachauswerter" bezeichnet, obwohl diese Bezeichnung fir die bisher
realisierten Auswerter absolut unzutreffend ist, da diese auf alle Gerdusche, insbesondere auch
auf starkes Rauschen reagieren.

14.5.1. Tragerkriterium

Bei tragergesteuerten Uberleitungen wird das am Funkgerat verfiigbare Tragerempfangssignal
des ersten Funkgerates (Kontakt "A" der Handapparatebuchse beim FuG 7/8/9) zum Tasten
des Senders des zweiten Funkgerates benutzt. Alle bekannten Uberleitungen arbeiten in der
Richtung 2m nach 4m mit Tragersteuerung.

Tragersteuerte Uberleitungen haben folgende Merkmale:

- schnelle und sichere Uberleitung
- relativ einfache Realisierung
- kein Betrieb mit 4m-Nachlaufrelais mdglich

14.5.2. Gerauschauswerter

Wenn die 4m-Relaisstelle mit nachlaufendem Trager arbeitet kann der Tragerausgang nicht als
Uberleitungskriterium benutzt werden. Um bei dieser Relaisstellentechnik trotzdem eine
Uberleitung einsetzen zu kénnen, muRR mit einem Gerauschauswerter gearbeitet werden, d.h.
das 4m-Signal wird nur bei moduliertem Trager durchgeschaltet.

Gerauschgesteuerte Uberleitungen haben folgende Merkmale:

- meist langsames und unsicheres Kriterium

- aufwendige Realisierung

- besondere Sprechdisziplin erforderlich

- Betrieb mit 4m-Nachlaufrelais mdglich

- Gerauschauswerter reagieren auch auf Rauschen

14.6 Zusammenfassung

Im praktischen Betrieb haben tragergesteuerte Uberleitungen gréRere Vorteile, vor allem bei
ungeubten Funksprechern. Es zeigt sich immer wieder das viele Sprecher, vor allem bei
hektischem Funkverkehr, nicht die nétige Sprechdisziplin aufbringen die zum Betrieb der
gerauschgesteuerten Uberleiteinrichtung nétig ist, so daf es zu unnétigen Wiederholungen und
Ruckfragen kommt, die den Funkkanal zusatzlich belasten. Bei gerduschgesteuerten
Uberleitungen mufR im Betrieb besonders darauf geachtet werden daR das Fahrzeug die 4m-
Relaistelle mit geringem Rauschen empfangt, eine Forderung die besonders in Randbereichen
nur durch rangieren ermdglicht werden kann. Die Vorteile von tragergesteuerten Uberleitungen
sind es Wert, beim breiten Einsatz von Uberleitungen, die Relaisstellentechnik mit kurzen
Nachlaufzeiten anzupalRen (z.B. mit Relaisstellenzusatz RS2010, Funknetzprozessor RCA).

14.7 Streckenschutz
Streckenschutz auch mit CTCSS, Pilotton oder Subton bezeichnet, ist ein Verfahren bei dem
zum eigentlichen Modulationssignal (Sprache) ein Ton zwischen 67Hz und 250 Hz mit

geringem Hub aufmoduliert wird. Da der Ton auf3erhalb der Nutzbandbreite des Empféangers
liegt, wird er bei der Wiedergabe stark gedampft, und ist damit im Lautsprecher nicht zu horen.
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Der Empfanger gibt bei eingeschaltetem Streckenschutz nur die Signale wieder, die zusatzlich
den richtigen Pilotton haben. Der Bereich von 67 Hz bis 250 Hz ist in 37 genormte Tone
aufgeteilt.

Warum Streckenschutz ?

Warum Streckenschutz ?

Um zu verstehen warum die 2m-Strecke gesichert werden muf3 dient folgende Uberlegung
(Bild 3):

Zwei Fahrzeuge mit eingeschalteter Uberleitung und gleicher 2m-Frequenz stehen in
Funkreichweite beieinander. Aufgrund einer lokalen Stérung geht beim Fahrzeug A die
Rauschsperre des 4m-Geréates auf. Fahrzeug A tastet dadurch den Sender seines 2m-Gerates.
Dieses 2m-Signal wird vom Fahrzeug B aufgenommen und fihrt zur Sendertastung des 4m-
Gerétes. Uber die Relaisstelle empfangt Fahrzeug A jetzt das von B abgestrahlte Signal. Damit
ist der Kreis geschlossen und das ganze System "hangt". Um diese Stérung zu vermeiden,
kann man entweder daflir sorgen das sich die Fahrzeuge auf 2m nicht héren (Entfernung oder
separate Kandle), oder die 2m-Strecke sichern. Nattrlich kann bei der begrenzten Zahl der
Kandle nicht fir jedes Fahrzeug ein separater Kanal eingesetzt werden, so dal} eine
Streckensicherung unumganglich ist.

Wegen der begrenzten Zahl der Kandle wird in der Regel im 2m-Band nur eine
Wechselsprechfrequenz benutzt. Da ein Kanal aus einem Frequenzpaar besteht, verdoppeln
sich so die Sprechkanale, was auch zu einer besseren Entkopplung unter den Fahrzeugen
genutzt werden kann. Zusammen mit den 37 Pilottdnen kann also ein 2m-Kanal maximal 74
Fahrzeuge aufnehmen, ein theoretischer Wert der praktisch sicher nie erreicht werden wird.
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Naturlich gewinnt man durch den Einsatz von Pilotténen keine zusatzlichen Kandale, sondern
lediglich eine Madglichkeit ein Aufhdngen des Systems mit Blockierung des 4m-
Sprechfunkkanals zu verhindern. Die einzige Mdglichkeit eine 2m-Frequenz in gewissem
Abstanden erneut zu nutzen, ist die Begrenzung der Nutz- und Stérreichweite der einzelnen
Uberleitungen. Dieses Prinzip findet bei den zellularen Autotelefonnetzen (C, D, E - Netze)
durch den Aufbau von sogenannten Kleinzellen breite Verwendung. Leider sind die Zellen der
Uberleitungen nicht ortsfest wie bei den Zellularnetzen, sondern von den Fahrzeugstandorten
abhangig.

Hinweis: Moderne Funkgerate bieten heute digitale Kennungsverfahren die ebenfalls fir den
Streckenschutz eingesetzt werden kénnen.

14.8 Betriebstechnik

Dadurch miRen im praktischen Einsatz einige Regeln eingehalten werden um den
stérungsfreien Betrieb zu erméglichen.

Ein Blick auf das Bild rechts zeigt den Fall
des uneingeschrankten, stérungsfreien
Betriebes. Jedes Fahrzeug kann auf seinem
2m-Kanal, der hier auch bei allen gleich sein
kann, ungestort sprechen.

D Storreichweite

D Nutzreichweite
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Sobald sich zwei oder mehrere Fahrzeuge bis auf
die Storreichweite einander nahern (Bild rechts A

und C) ist der Betrieb aufgrund des HF-
Unterdrickungseffektes, auch als
Gleichkanalunterdriickung  bezeichnet, noch

mdoglich.

D Storreichweite

D Nutzreichweite

~

D Storreichweite

D Nutzreichweite

Wenn sich zwei Fahrzeuge (z.B. A und C)
an der gleichen Einsatzstelle bis auf die
Nutzreichweite nahern (Bild links), ist ein
ungestoérter Betrieb nicht mehr méglich. In
diesem Fall mul eine Absprache getroffen
werden welches Fahrzeug eine RS2 stellt.
In der Regel muf’ es aber so sein, dal’ bei
gréeren Schadensereignissen ein
Einsatzleiter vor Ort die Koordination, und
damit auch den Funkverkehr mit der
Leitstelle Ubernimmt. Die 2m-Band Gerate
der Besatzungen koénnen dann fir den
Einsatzstellenverkehr vor Ort genutzt
werden, d.h. der Einsatzleiter kann seine
Krafte direkt auf 2m fihren, der 4m-Kanal
bleibt fir andere Einsatze frei.
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14.9 Ubersicht tiber industriell verfiigbare Uberleitungen
1. FU 92

Die Funkiberleitung FU92 ist ein RS2-Zusatz fur den Betrieb mit FUG 7/8/9. Er arbeitet in der
Richtung 4m nach 2m mit einem Gerduschauswerter. Er besitzt AnschlifRe fur die beiden
Funkgerate (HA-Buchse), einen gemeinsamen Handapparat, sowie eine Bedientastatur. Uber
die Bedientastatur konnen die Funktionen Handapparat 4m, Handapparat 2m,
Uberleitungsbetrieb fest, Uberleitungsbetrieb tonrufgesteuert ausgewahlt werden. Neben diesen
Grundfunktionen gibt es nach einige Sonderfunktionen die zusammen mit dem Multi-funktions-
Handapparat H2000 zur Verfligung stehen.

2. Bosch (Aktivhalterung)

Die Bosch Aktivhalterung arbeitet mit dem Handfunkgerat FuG 10a und bietet neben einer
gerausch-gesteuerten Uberleitung auch die Moglichkeit der Akkuladung. Die Funkgerate
werden durch einfaches einrasten elektrisch verbunden und mechanisch gehalten. Durch Druck
auf eine Auslosetaste stehen die Gerate auch sofort wieder als HFG zur Verfigung. Es gibt sie
mit einem oder zwei Funkgerateaufnahmen. Die aufgesetzte Wendelantenne des
Handfunkgerates wird automatisch abgeschaltet und kann auf dem Geréat verbleiben. Die
Halterung muf3 daher mit einer externen Antenne betrieben werden. In der Regel wird dazu
eine Zweibandantenne eingesetzt, die jedoch bei ausschlieRlichem Uberleitungsbetrieb eine zu
grof3e Nutz- und Stérreichweite hat.

Abbildung links:

Aktive Fahrzeughalterung fur zwei 2m Band Gerate
mit Uberleitungsmdglichkeit auf das 4m
Fahrzeuggerat.

3. Doppelbedienteil DBG 302 / DBG 220 (RDN)

Fur die Funkgerateblocke von RDN / SEL bzw. Bosch Typ Z gibt es von RDN das
Doppelbedienteil DBG 302. Es hietet neben der Bedienung der funkgeratespezifischen
Funktion (Kanale, Betriebsarten, Lautstarke,Tonrufe...) auch Uberleitungsbetrieb mit
Tragersteuerung. Die Uberleitung kann mit Tonruf aktiviert werden und wird nach einer
programmierbaren Zeit automatisch getrennt (Nach Angaben des Herstellers). Zusatzlich
unterstitzt das DBG 302 noch das Funkmeldesystem.
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4. NFK-2

Fur das FuG 11b (Ascom) ist ebenfalls eine Aktivhalterung lieferbar, die mit Ausnahme der
Uberleitungsmdglichkeit, dhnliche Leistungsmerkmale wie die Bosch-Halterung hat. Der RS2-
Zusatz mufd hier extern nachgerlstet werden. Eine komplette Einheit ist unter der
Bezeichnung NFK-2 verfiigbar. Neben der eigentlichen ULE-Funktion bietet der NFK-2 auch
noch die entkoppelte Zusammenschaltung von zwei Handapparaten sowie eine
Radiostummschaltung bei Funkbetrieb.

5. NFK-3

Der NFK-3 ist eine Weiterentwicklung des NFK-2 erganzt um einige Leistungsmerkmale die
die Anwender beim NFK-2 vermif3t haben. Unter anderem sind jetzt zwei beliebige Funkgerate
einsetzbar, der zweite Funkkreis kann auch besprochen werden und es sind zwei zusatzliche
NF-Verstarker eingebaut. Durch die Mikroprozessorsteuerung wurde die Betriebsicherheit und
Bedienungsfreundlichkeit erhéht.

6. NFK-4

Zur Zeit in Entwicklung. Er soll unter anderem das digitale Kennungsverfahren zusammen mit
Kenwood TK290-11b unterstiitzen.

Zusammenfassung:

« Die Uberleitungstechnik bietet sichere Sprechfunkverbindungen auch auRerhalb der
Fahrzeuge

« die 2m-Ausstattung kann ohne RS2 zur Entlastung des 4m Kanals benutzt werden

« Uberleitungen mit FUG 11b Geraten sind die billigste und gleichzeitig leistungsféahigste
LOsung

Uberleitungen mit einem FuG 9 sind fiir den breiten Einsatz meist ungeeignet da:

» (einfach) kein Streckenschutz mdglich ist

» die Sendeleistung viel zu hoch ist

« die Stromaufnahme im Empfangs- und Sendefall gréRer ist

* FuG 9 Gerate durch geringe Produktionsstiickzahlen sehr teuer sind
« flr Wechselsprechanwendungen keine Duplexgerate nétig sind
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