Produktinformation NFK Tast

 p— . p—p—
’-ﬂ‘J.&!&;ﬁ;.ﬂt-l

SEREEEE

Bild 1 bestUckte Leiterplatte

Verwendung

Die NFK Tast Baugruppe dient der vereinfachten und zuverlassigen Anschaltung der
Bedientasten und der Lautsprecher der NFK Gerate.



Funktion

FUr die bis zu drei Tasten steht ein Stecksockel zur VerflUgung. DarUber werden alle
Kontakte hergestellt (Taster und Beleuchtung). Der Lautsprecherausgang ist
wahlweise Uber eine 3.5 mm Klinkenbuchse oder Uber einen zuséatzlichen
Steckverbinder mdglich. Die Leiterplatte enthalt auch die fur den LED Betrieb
erforderlichen Vorwiderstdnde. Dadurch lasst sich die Lebensdauer der
Tastenbeleuchtung gegenuber normalen Gluhlampen deutlich steigern. Ebenso ist
der Einsatz von farblich an die Armaturenbeleuchtung angepassten LEDs mdéglich.

Bild 2 links:

Tastensatz mit
hellen LED in weif3

Technische Daten

Male: : 55 x 35 mm
Beleuchtung Standardfarbe : weil

LED Vorwiderstand ; 470 Ohm
Bestellbezeichnungen : NFK-Tast

Lieferumfang

Leiterplatte zweiseitig bestlckt mit allen Bauteilen, aber ohne Tasten und ohne
Montageblech

Zubehor

Tasten mit LED weil3 . Lumitast-FK-LED
Montageblech schwarz eloxiert - Blech 4
Verbindungsleitung NFK4 == NFK-Tast - LTG107
Hinweise

Weitere Leitungen (z.B. fiir andere NFK) auf Anfrage. Der Einsatz der Montagebleche Blech 2 und
Blech 3 ist nur mit maximal zwei Tasten mdglich.



