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1.0 Allgemeines

1.1 Verwendung

Der RCA ist eine universell einsetzbare Platine die alle Ublichen Signalisierungsstandards des
nichtéffentlichen Mobilfunkes beherrscht. Durch die leistungsféhige Mikroprozessorsteuerung
lanRt sie sich fiur fast alle Aufgaben einsetzen. Die RCA Baugruppe kann je nach
Softwarebestiickung sowohl als Leitstellengerat, als auch als Relaisstellenzusatz,
Alarmumsetzer, Servicemonitor etc. eingesetzt werden.

1.2 Inbetriebnahme

Dieses Kaptitel soll Ihnen eine Schritt fur Schritt Inbetriebnahme der RCA Karte ermdglichen.

1.2.1 Sendertastung / Tragerkriterium / Schaltkontakt

Das RCA System wird wenn bei der Bestellung nichts anderes vermerkt wurde fir den Anschlul?
an ein BOS Funkgeréat (z.B. FUG7/8/9) geliefert, dal3 heif3t das die Pegel fir Sendertastung und
Tragerkriterium aktiv ,High* sind. Falls Sie ein Betriebfunkgeréat, mit in der Regel aktiv ,Low"
Signalen, anschlieen méchten, missen einige Steckbriicken geandert werden (siehe Abschnitt
2.17). Falls Sie den Schaltkontakt nicht benétigen (z.B. fir Sender Oberband beim FUG 8b-2)
sollten die entsprechenden Briicken entfernt werden.

1.2.2 Stromversorgung

Fur die Stromversorgung der RCA Karte steht auf der Rickseite ein SUBD Verbinder zur
Verfigung. Hier kbnnen Sie eine stabilisierte Spannung von 12-13 V einspeisen (Belegung des
Steckers siehe Anhang). Die Stromversorgung kann aber auch aus der stabilisierten Spannung
des Funkgerates erfolgen. Dazu ist es erforderlich im RCA zwei Steckbriicken einzusetzen (eine
fur die Masse und eine fur die + Verbindung). Dadurch wird die interne Spannungsversorgung
auf die Steckverbinder gegeben. Umgekehrt ist es dadurch natirlich auch mdglich externe
Geréate zu versorgen (z.B. Empféanger, Mikrofonverstérker ...).
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1.2.3 AnschlufR an PC/ Leitrechner

Die serielle Leitung fur den AnschlulR an einen PC / Leitrechner miissen Sie in der gewlinschten
Lange gemal Belegung im Anhang selbst herstellen. Die angegebenen Briicken sind je nach
Software erforderlich. Falls lhre Softwarebeschreibung nichts gegenteiliges verlangt sollten Sie
die Briicken einsetzen.

Hinweis: Die Terminalprogramme (Telix, Procomm, Winterm ...) lassen sich in der Regel fir ,Dreidrahtbetrieb*
konfigurieren. Dazu schalten Sie falls vorhanden RTS/CTS/DTR/XON/XOFF Handshaking auf ,AUS". Zur ersten
Uberprifung der Platine kénnen Sie ein handelsibliches Programm fiir die Modemkommunikation benutzen (bei
Windows wird das Programm ,Terminal“ mitgeliefert). Weitere Einstellungen siehe Kapitel 3.2

>> Durch Eingabe des Befehles ,Help“ erhalten Sie eine Befehlstbersicht <<

1.2.4 Anschlul3 an Funkgerate

Das erste Funkgerdat wird am Anschlu@ ,Funk“ angeschlossen (Siehe auch 2.2.1
Frontplattenansicht). Sofern die Stromversorgungsbriicken nicht gesteckt sind, ist die
Schnittstelle komplett galvanisch getrennt, d.h. sie darf im Betrieb auf- und abgesteckt werden.
Falls Sie ein FUG 7 / 8 / 9 Uber die Handapparatebuchse ansteuern, muf} in die Leitung H
(Sende NF) ein Widerstand von 33k eingefiigt werden. Beim Anschlul uber einen
Hochpegeleingang (z.B Schraubklemmleiste FUG 8, Drahtinterface etc.) steht ein
Spindeltrimmer zur Pegeleinstellung zur Verfugung. Mit diesem Spindeltrimmer kann der
Ausgangspegel im Bereich von ca. 35 .. 900 mV eingestellt werden. Drehen im Uhrzeigersinn
erhoht den Pegel.

1.2.5 Anschlul3 einer Besprechungseinrichtung

In einer Leitstellenanwendung kann am Steckverbinder ,Abfrage” eine Besprechungseinrichtung
angeschaltet werden. Beachten Sie, dal? der NF Sendepegel fur eine ausreichende Lautstarke
in der Regel mindestens 384 mV rms (600 Ohm) entsprechend —6dB betragen muf3. Ab der
Hardwareversion 3.30 ist es moglich durch Einsetzten eines zusétzlichen Widerstandes die NF
Empfindlichkeit zu erhdhen (z.B. fir Handapparatebetrieb). Die RCA Baugruppe sperrt den
Sprechweg bei Signalisierungsbetrieb automatisch. Von einem parallelen AnschluR eines
Handapparates muf3 dringend abgeraten werden, da sonst die Signalisierung der RCA
Baugruppe durch Mikrofonie beeintrachtigt wird. Fir das NF Ausgangssignal steht ein
Spindeltrimmer zur Pegeleinstellung zur Verfigung. Mit diesem Spindeltrimmer kann der
Ausgangspegel im Bereich von 35 .. 900 mV eingestellt werden. Drehen im Uhrzeigersinn
vermindert den Pegel.

Die beiden AnschliRe ,Funk und ,Abfrage" sind elektrisch identisch aufgebaut. Wird der
Anschlu3 ,Abfrage” fir eine Besprechungseinrichtung eingesetzt sind die Kontakte sinngeman
zu beschalten, d.h. der Eingang fur das Tréagerkriterium wird zum Eingang fir die
Sendertastung, und der Sendertastausgang liefert das Tragerkriterium. Da der Eingang
LTragerkriterium® mit einem Optokoppler realisiert ist, missen Sie zur Sendertastung eine
Schaltspannung fir die Leuchtdiode des Optokopplers anliefern (der Vorwiderstand zur
Begrenzung des LED Stromes ist auf der RCA vorhanden). Falls Sie zur Sendertastung keine
Schaltspannung sondern nur einen Schliel3erkontakt haben, kénnen Sie die Bricken flr die
externe Spannungsversorgung nutzen.

Hinweis: Einige Funkvermittlungen z.B. die AEG AVS1280, AVS2004 haben an den Funkanschaltekarten spezielle
Einspeisepunkte fiir ein FMS Leitstellengerat. Diese sollten Sie aus Griinden der Ausfallsicherheit bevorzugt benutzen.
Falls der RCA in den Sprechweg eingeschleift wird, sollte fur Notfélle eine Briickenleitung zur Verfligung stehen mit der
die beiden Leitungen an NF-A und NF-B verbunden werden kénnen.
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1.2.6 Testsignale

Zur Pegeleinstellung und fir allgemeine Testaufgaben kann die RCA Baugruppe eine Reihe von
NF-Testsignalen erzeugen. Diese kénnen nur Uber die serielle Schnittstelle mit Hilfe eines
Terminals oder PC mit Terminalprogramm gestartet werden. Die Befehlssyntax lautet:

test <K> <P>

test Kommandowort
<K>  Parameter fur Funkkanal (in der Regel 0)
<P>  Gewiulnschte Testfunktion (a .. g)

Der Wert von P bestimmt eine der nachfolgenden Testfunktionen gemaf3 nachstehender Tabelle
(n = Anzahl der eingestellten Telegrammwiederholungen):

Wert von Funktion
P

Senden von 1200 Hz (log. 1) durch FFSK Modem, ca. n x 5s

Senden von 1800 Hz (log. 0) durch FFSK Modem, ca. n x 5s

Senden von 1-0 Wechseln durch FFSK Modem, ca. n x 5s

Senden einer Zufallsfolge durch FFSK Modem, ca. n x 5s

Senden eines einzelnen Dauertones durch Tonfolgegeber (ca. 7s)

Senden eines Doppeltones durch Tonfolgegeber (ca. 7s)

Q | =D []|O |T|D

Senden der Téne $10 - $1E (Tonleiter zwischen 250 und 3000 Hz), ca. 7s je Ton

Die Ausgabe kann unabhangig voneinander auf beiden Anschlifen (NF-a und NF-b) je nach
Stellung der Steckbriicken erfolgen. Die Testfunktionen sind nur dann mdglich wenn
entsprechende Module eingebaut sind, d.h. fiir die Tests a bis d ein FMS Leitstellenmodul, fiir e
bis g der Tonfolgealarmgeber.

1.27 Sonderanschaltungen

Bei Leitstellen mit einem getrennten Funk- oder Drahtzubringer ergibt sich das Problem, daR3
anderst wie bei einem FUG8 zur Auswertung von z.B. Funftonfolgen und Sirenendoppeltdnen
keine NF zur Verfigung steht. In diesem Fall muR NF von einem Hilfsempfanger (entweder
eigenstandiger Folgerufempfanger oder FUG8 als Ausfallreserve) eingespeildt werden. Die
erfolgt z.B. durch Einspeisen der NF am Anschlul ,Besprechung” und entsprechender
Konfiguration der internen Steckbriicken. Falls der Anschlul3 ,Besprechung“ wegen der
Durchschleifung der Signale belegt ist, kann auf Wunsch auf der Rlckseite ein dritter
Einspeisepunkt installiert werden. Zur Entkopplung des NF Signales ist dann extern die
Baugruppe ,MAK" einzusetzen. Der dritte Einspeisepunkt nutzt in der Regel den Ausbruch fir
die Schaltein- oder Ausgange.
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1.3 Blockschaltbild

Radio Code Analyser RCA Blockschaltbild

RPC1 RX
n Tone RAM ROM ROM 2XLCD
i VOICE
uP
FFSK
DTMF
I Latch PlA ACIA

| | | |
BUS oo | DTUCKEr \s 94

1.4 Beispiel fur eine Leitstellenanwendung
Die nachfolgende Abbildung zeigt eine typische Leitstellenkonfiguration mit einem Funkkanal

und drei Arbeitsplatzen. Jeder Arbeitsplatz hat Gber das Bussystem Zugriff auf die zentralen
Resourcen.
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