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Verwendung

Der V24 Monitor USB dient der Uberprifung und Fehlersuche in seriellen
Verbindungen. Er ist zusammen mit einem vorhandenen PC eine kostenginstige
Maglichkeit der Prifung.

Anschlisse und Anzeigen

LED Anzeige aller V.24 Signale mit 2 LED’s fur aktiv (griin) und inaktiv (rot).

Steckbricken zum Trennen oder messen der Signalleitungen

SUB-D 9 Monitor Ausgang mit Umschalter zur Auswahl der Richtung.
Dual USB zu Seriell Konverter um beide Richtungen gleichzeitig tberwachen

zu kdnnen.

Traffic LED’s fur beide USB zu Seriell Ports.
Optional kbnnen Gber USB auch Daten eingespeist werden, hierfir ist ein

Jumper vorhanden.

Betriebsarten und Varianten

1. Paralleler Abgriff (ohne USB Chip)

Uber den SUBD9 Buchsenstecker lasst sich mit einer 1:1 Leitung direkt eine
seriellen Schnittstelle eines PC anschlieRen. Uber den Kippschalter wird eines
der beiden Sendesignale der zu Uberprifenden Verbindung auf den
Monitoranschlufd geschaltet.

USB Umsetzung

Sollen beide Richtungen parallel Gberwacht werden, bzw. steht nur ein PC
ohne V.24 Anschlul3 zur Verfigung erfolgt die Anbindung tber USB. Die
Treibersoftware (Installation siehe unten) stellt zwei virtuelle COM Ports zur
Verfigung Uber die z.B. zwei Hyperterminalprozesse angebunden werden

kdénnen.

Signalbeschreibung

Signal Pin PC Pin Jumper |Richtung

RXD 2 6 PC DUT

TXD 3 4 PC DUT

RI 9 1 PC DUT

CD 1 8 PC DUT

DSR 6 7 PC DUT

DTR 4 2 PC DUT

RTS 7 5 PC DUT

CTS 8 3 PC DUT
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USB zu Seriell Konverter als Sender verwenden:

Um den Konverter auch als Sender zu verwenden muss der jeweilige Jumper gesetzt
werden. Es sind 2 Jumper vorhanden:

« DUTRX
« PCRX

Diese beschreiben das Ziel der Daten. Um Kollisionen auf der Leitung zu vermeiden
muss je nach gewulnschter Richtung die entsprechende Briicke auf dem grof3en
Bruckenfeld entfernt werden:

* Brucke 4 fur die PC Richtung
» Brucke 6 fir die DUT Richtung
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USB Treiberinstallation

Unterstltzte Betriebssysteme
* Windows Vista x64
*  Windows XP x64
* Windows Server 2003 x64
* Windows Vista
*  Windows XP
 Windows Server 2003
*  Windows 2000
*  Windows ME

 Windows 98
e Linux

e Mac OS X

e MacOS9

« MacOS 8

* Windows CE.NET (Version 4.2 und hoher)

In diesem Handbuch wird nur die Installation unter Microsoft Windows 2000 / XP
behandelt. Verfugbar sind die Treiber auf der Internetseite des Herstellers:
http://www.ftdichip.com

Installation

1. Stellen sie sicher das Sie den entsprechenden Treiber griffbereit und entpackt
haben

2. Verbinden Sie die Baugruppe mit einem Handelsublichen USB A-B Kabel mit
dem PC. Windows sollte nun feststellen das eine neue Hardware gefunden
wurde

3. Klicken Sie nun auf weiter

Meue Hardware gefunden

Wad b onitor

[nztallation. ..
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4. Wahlen Sie den oberen Eintrag und klicken Sie wieder auf Weiter

Assistent fiir das suchen neuer Hardware

Willkommen

5

Diezer Azzistent installiert einen Treiber fur ein Gerat.

Klicken Sie auf "weiter", um den Worgang fortzusetzen.

Abbrechen |

& Zuriick

5. Wahlen Sie nun ,Andere Quelle angeben*

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Hardwaretreiber installieren
Ein Geratetreiber izt ein Programm, daz das Angprechen des Gerats durch das
Betriebzzystem ermoglicht.

Der Agzigtent wird die [netallation des Gerats fertig stellen:

@ W24 Manitor

[Geratetreiber zind Programme 2um Stewern der Hardware. Fur das neus Gerat sind
Treiberdateien eforderich. Klicken Sie auf ""weiter, um diese Treiberdateien zu
zuchen und die Installation zu abzuzchliefen.

"Wie mochten Sie vorgehen?

= Mach einem passenden Treiber fur das Gerdt suchen [empfohlent

" Alle bekannten Treiber fiir das Gerat in siner Liste anzeigen und den
entzprechenden Treiber selbst auzwahlen

£ Zurick I feiter » I Ahbbrechen
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Assistent fiir das Suchen neuer Hardware

Suche nach Treiberdateien
Geben Sie an, wao nach den Treiberdateien gesucht werden soll.

Mach Treiberdateien fur folgende Gerate suchen:

@ Y24 Moritar

Der Asziztent sucht in der Treiberdatenbank und auf den angegebenen Laubwerken
nach pazsenden Treibern.

Klicken Sie auf "weiter, um die Suche zu starten. Wenn der Suchvorgang auf einer Diskette
oder einerm CO-ROM-Laufwerk. ausgefibrt wird, legen Sie zuvar den Datentrager ein.
Andere Quellen fur die Suche:

[ Diskettenlaufwerke

[T CO-ROM-Laufwerke

Iv Andere Duelle angebert

[ Microzalt Windows Update

£ Zuriick I Weiter = I .-'-‘«I:ul:urec:henl

6. Wabhlen sie ,Durchsuchen* und geben den Standort des Treibers an

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware x|

Legen Sie den Inztallationsdatentrager des Herstellers ak, |
g i das auzgewshite Laufwerk ein, und klicken Sie dann

auf "0k ibbrechen |

Dateien des Herstellers kopieren won;
IE:'\.DDkumente und EinstellungentdbsD esktDpHEDlj

Suchen in | 3 COM 2.04.06 WHOL Cartiied 5« ® ek E

|_Jamds4.
iz

Frdiport.inf

[ ateiname: Iftdibus.inf j ifren I
j &bbrechen |
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7. Dricken sie nun ,,OK" und bestatigen die Auswahl mit ,Weiter"

Assistent fiir das suchen neuer Hardware

Treiberdateien - Suchergebnisze
Die Suche nach den Treiberdateien flir das Gerat izt beendet,

Fiir folgendes Gerat wurde ein Treiber gefunden:

C@ USE Serial Corverter B

Ez wurde ein Treiber fuir das Gerat gefunden. Klicken Sie auf "weiter, um diesen Treiber z2u
inztallieren.

= c:hdokumente und einstellungentdbh.deszkiophcdm 2.04.08 whgl certifiedyodm
2.04.06 whql certifiedftdibus. inf

< Zuruick,

Abbrechen |

8. Der erste Teil des Treibers wurde nun Installiert,
Dricken Sie nun ,Fertig stellen® um fortzufahren.

Assistent fiir das suchen neuer Hardware

Fertigstellen des Assistenten

_\> I15E Serial Conwverter B

Die Software fir daz Gerat worde installiert,

5

Klicken Sie auf "Fertig stellen”', um den
Yorgang abzuschliefen.

& Zuriick

Ahbrechen |
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9. Wiederholen Sie nun diesen Vorgang bis alle Treiber Installiert wurden.
Sollten keine neuen Assistenten mehr erscheinen ist der V.24 Monitor
betriebsbereit.
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